
	 ถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำายาง	ขึ้นรูปด้วยวิธีการจุ่มแบบโดยตรง	(straight	dipping)	โดยแบบหรือ
แม่พิมพ์ท่ีจุ่มลงในน้ำายางไม่ผ่านการจุ่มหรือเคลือบด้วยสารใดๆ	 น้ำายางคอมพาวด์จะฟอร์มฟิล์มจับที่ผิวแบบซึ่งจะขึ้น
อยู่กับ	2	ปัจจัย	คือ	การเคลือบของน้ำายางอย่างทั่วถึงบนผิวแบบ	และน้ำายางมีความหนืดเพียงพอที่จะเกาะอยู่บนผิว
แบบระหว่างท่ียกแบบข้ึนจากน้ำายางและระหว่างช่วงเวลาของการอบแห้งในข้ันต่อมา	อย่างไรก็ตามการจุ่มด้วยวิธีน้ีฟิล์มที่
ได้มักจะเกิดการรั่วรูเข็ม	(pinholes)	ในทางปฏิบัติจึงนิยมทำาการจุ่มซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง	

มาตรฐาน

	 ถุงยางอนามัยมีมาตรฐาน	มอก.	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ถุงยางอนามัย (Condom)

กระบวนการผลิต

เอกสารอ้างอิง
	 1.	http://library.tisi.go.th
	 2.	http://www.smile-condoms.com/francais/fabrication/manufacturing.htm
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