
	 ท่อเป็นอุปกรณ์รูปทรงกระบอกกลวงท่ีออกแบบมาเพ่ือเคล่ือนย้ายของเหลวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	
3	ประเภท	ได้แก่
	 1.	Pipe	หมายถึง	ท่อแข็งที่ไม่	flexible
	 2.	Hose	หมายถึง	ท่อที่โค้งงอได้	มีผ้าใบเสริมความแข็งแรง
	 3.	Tube	หมายถึง	ท่อที่ไม่มีการเสริมแรง	(reinforce)	ภายใน	
	 สำาหรับท่อในอุตสาหกรรมยางจะหมายถึง	hose	ซึ่งโดยทั่วไปมีส่วนประกอบดังนี้
	 1.	ยางชั้นใน	(Tube)	ที่ต้องทนกับสภาวะของเหลวที่ลำาเลียงได้	เช่น	ทนน้ำามันสารเคมี
	 2.	วัสดุเสริมแรง	(Reinforcement)	เช่น	เส้นลวดถัก	ผ้าใบ	เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับท่อยาง
	 3.	ยางชั้นนอก	(Cover)	ป้องกันส่วนเสริมแรงและต้องสามารถทนกับสภาวะภายนอกได้	 เช่น	ทนความร้อน	
โอโซน	และความดัน

ท่อยาง (Hoses)

 ประเภท
	 ท่อยางแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่
	 1.	ท่อส่ง	(Delivery	hose)	การใช้งานจะคำานึงถึงเรื่องความดัน
	 2.	ท่อดูด	(Suction	hose)	การใช้งานจะคำานึงถึงเรื่องการยุบตัวของท่อ
 
 ท่อส่ง	แบ่งออกเป็น
	 1.	ท่อส่งที่ใช้ผ้าพัน	(Wrapped	delivery	hose)
	 2.	ท่อส่งที่ใช้ด้ายหรือเส้นลวดถัก	(Braided	delivery	hose)
	 3.	ท่อส่งที่ใช้ด้ายหรือเส้นลวดพันเป็นเกลียว	(Spiral	delivery	hose)
	 4.	ท่อส่งที่ใช้ด้ายถักเป็นตาข่าย	(Knitted	delivery	hose)
 
 ท่อดูด	แบ่งออกเป็น
	 1.	Smooth	bore	hose
	 2.	Semi-embeded	hose
	 3.	Rough	bore	hose
 
 การใช้งานแบ่งตามความดัน
	 1.	ความดันต่ำา		ต่ำากว่า	20	บาร์
	 2.	ความดันปานกลาง		20-70	บาร์
	 3.	ความดันสูง		สูงกว่า	70	บาร์
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