
 

 

เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม 

 

ที่ผานมาผูประกอบการแปรรูปไมไมทราบวิธีการวัดและคํานวณหาความเขมขนของนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไมที่ถูกตอง 
อาจจะใชนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไมที่มากหรือนอยเกินไป ซึ่งถาผูประกอบการใชความเขมขนของนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไมตํ่า 
จะทําใหไมไมสามารถปองกันแมลงได แตถาผูประกอบการใชความเขมขนของนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไมสูงเกินจําเปน ก็จะทําให
ผูประกอบการตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น   

 

โดยทั่วไปการอัดนํ้ายาไมเพ่ือปองกันมอดและแมลงตางๆ จะใชนํ้ายาสารประกอบโบรอนที่มีความเขมขนอยางตํ่า     
รอยละ 1 แตในขณะทีผู่ประกอบการสวนใหญใชนํ้ายาสารประกอบโบรอนที่มีความเขมขนในถังเก็บนํ้ายาอยูที่รอยละ 0.6-0.7 
ซึ่งความเขมขนในระดับน้ีไมเพียงพอตอการปองกันมอดและแมลงได 

  

ปจจุบันไดมีงานวิจัยและพัฒนาวิธีวัดความเขมขนของนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไม โดย รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ 
จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง
และไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในการศึกษาดังกลาวเพ่ือตองการใหผูประกอบการไดทราบถึงวิธีการวัดและคํานวณหาความเขมขน
ของนํ้ายารักษาเน้ือไมที่ถูกตองและเปนการสรางมาตรฐานในการทํางาน รวมถึงสามารถจัดทําตารางระบุความเขมขนของ
นํ้ายาสารประกอบโบรอนในถังเก็บนํ้ายาที่สามารถใชไดงาย สะดวก และแมนยํา สําหรับใชในอุตสาหกรรมโรงงานไมยางพารา 

  

วิธีการในการหาความเขมขนของนํ้ายารักษาสภาพเน้ือไมยางพารา คือ นํ้ายาสารประกอบโบรอน ทําไดโดย 
การวัดคาความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) ของนํ้ายาดวยไฮโดรมิเตอร (hydrometer) โดยเริ่มจากการเตรียมความเขมขนของนํ้ายา
สารประกอบโบรอน รอยละ 2 แลวนํามาเจือจางเพ่ือลดความเขมขนลงทุกๆ รอยละ 0.1 จนมีความเขมขนสุดทายรอยละ 0.4 
แลวทําการวัดความถวงจําเพาะของนํ้ายาในทุกชวงของความเขมขนที่ลดลงที่ระดับอุณหภูมิ 28 29 30 31 32 และ 33   
องศาเซลเซียส หลังจากน้ันนําผลที่ไดจากการวัดความถวงจําเพาะที่ระดับอุณหภูมิตางๆ และคาความเขมขนของนํ้ายา
สารประกอบโบรอนทุกระดับความเขมขน แลวนํามาเปรียบเทียบความเขมขนที่ไดจาก solution chart และจัดทําเปนตาราง 
ซึ่งไดคาตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเขมขนของนํ้ายาสารประกอบโบรอนในถังเก็บนํ้ายา 

ความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) อุณหภูมิ (°C) ความเขมขน (%) 

1.000 28 0.4 
1.000 29 0.5 
1.000 30 0.6 
1.000 31 0.7 
1.000 32 0.8 
1.000 33 0.9 
1.001 28 0.6 
1.001 29 0.7 
1.001 30 0.8 
1.001 31 0.9 
1.001 32 1.0 
1.001 33 1.1 
1.002 28 0.7 

วิธีวดัความเขมขนของน้ํายาปองกนัรกัษาเนื้อไม 



 

 

เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม 

 

ความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) อุณหภูมิ (°C) ความเขมขน (%) 

1.002 29 0.8 
1.002 30 0.9 
1.002 31 1.0 
1.002 32 1.1 
1.002 33 1.2 
1.003 28 0.9 
1.003 29 1.0 
1.003 30 1.1 
1.003 31 1.2 
1.003 32 1.3 
1.003 33 1.4 
1.004 28 1.1 
1.004 29 1.2 
1.004 30 1.3 
1.004 31 1.4 
1.004 32 1.5 
1.004 33 1.6 
1.005 28 1.3 
1.005 29 1.4 
1.005 30 1.5 
1.005 31 1.6 
1.005 32 1.7 
1.005 33 1.8 

 

ผลที่ไดจากการศึกษาวิธีวัดความเขมขนของนํ้ายาปองกันรักษาเน้ือไม จะชวยใหผูประกอบการไดทราบวิธีการวัดและ
คํานวณหาความเขมขนของนายาปองกันรักษาเน้ือไมไดงาย ถูกตอง และแมนยํา และนําไปสรางเปนมาตรฐานในการทํางาน
ตอไป  
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