
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS) ประเทศไตหวัน 
 

มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

 มาตรการสุขอนามัย 
 

ไมซุง ไมฟน รากไม เปลือกไม 
ที่ยังไมไดแปรรปู และไมที่ 
แปรรูปแลว ยกเวน 
 1) ไมที่มีความหนาไมเกิน  
    6 มิลลิเมตร 
 2) ไมที่ประกบติดกันโดย
แรงอัดความรอนสูงหรือผาน
การทาสียอมเคลือบสี wood 
tar oil หรือผานกรรมวิธี
ปองกันการผุเปอย 

1) ตองผานพิธีการตรวจกักกันโรคพืชกอนนําเขาไม และตองแนบ
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร พรอมกับ bill of lading 
และใบหลักฐานราคาเพื่อยื่นผานพิธีตรวจกักกัน เมื่อผานการตรวจ
เอกสาร และการสุมตรวจแลวจึงจะสามารถนําเขาได ยกเวนในกรณี
ตอไปนี้ไมตองแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
  1.1) ไมแปรรูปที่ผานการลอกเปลือกแลว และไมไดนําเขาจาก 
เขตระบาด Asia Longhorn Beetle (ไทยไมถูกจัดอยูในเขตระบาด
ดังกลาว) 
  1.2) ไมซุงที่ผานการลอกเปลือกแลว และไมไดนําเขาจากเขตระบาด Asia 
Longhorn Beetle 
2) การนําเขาไมซุงแบบเทกองตองนําเขาผานทาเรือนานาชาติ Taichung, 
Kaohsiung, Keelung, Shiao. Hualien หากจําเปนตองนําเขาจากทาเรือ
อื่น ตองขออนุญาตจากหนวยงานตรวจกักกันพืช 
3) การนําเขาไมแบบเทกองตองผานการสุมตรวจทุกล็อตโดยจํานวนที่ตอง
ผานการสุมตรวจเทากับรอยละ 1 ของปริมาณการนําเขาแตละล็อต 
4) การนําเขาไมบรรจุตูคอนเทนเนอร ตองผานการสุมตรวจโดยจํานวน
การสุมตรวจจะยึดตามหนวยของตูคอนเทนเนอร ถานําเขาต่ํากวา 10 ตู 
ตองตรวจสอบอยางนอย 2 ตู และทุกการนําเขาเพิ่ม 10 ตู ตองตรวจสอบ
เพิ่มอีก 1 ตู เลขเศษที่ไมเต็ม 10 ใหนับเปน 10 ตู และหากมีความจําเปน
หนวยงานที่ตรวจสอบสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนการสุมตรวจไดตาม
ความเหมาะสม 
5) สินคาที่เปนพาหะของ Asia Longhorn Beetle จากเขตหรือประเทศ
ที่ระบุใน Part A ตามระเบียบการตรวจกักกันโรคพืชและ  
 
 

- กรมสุขอนามยัและตรวจกกักนัโรค
พืชและสัตวของไตหวัน (Bureau of 
Animal and Plant Health 
Inspection and Quarantine - 
BAPHIQ) 
http://www.baphiq.gov.tw 
 

- ตาม Plant 
Protection and 
Quarantine Act 



มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

 วัสดุบรรจุภัณฑไม 
  - กรอบไม 
  - ลังไมแบบโปรง 
  - ไมรองลาก 
  - วงกบไม 
  - ถังไม 
  - ไมเสา 
  - ไมหมอน 
  - วัสดุไมกันกระแทก 
  - กลองไม 

  วัสดุบรรจุภัณฑไมจะตองผานการจัดการที่สอดคลองกับ ISPM No.15 
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้ 
  1) การรมควันดวยเมทิลโบรไมด 
      (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก) 
  2) การอบดวยความรอน (Heat Treatment) โดยตองผานการอบความรอน
จนแกนกลางของไมไดรับความรอนไมนอยกวา 56 องศาเซลเซียส เปน
เวลาไมนอยกวา 30 นาที 

Quarantine – BAPHIQ 
http://www.baphiq.gov.tw 
 

1. มีผลบังคับใช  
   1 ม.ค. 52 
2. วัสดุบรรจุภัณฑไมที่
ไดรับการยกเวนจาก
การปฏิบัติตาม ISPM 
No. 15 คือ 
 - วัตถุดิบไมที่มคีวาม 
หนาไมเกิน 6 มิลลิเมตร 
 - ไมที่ผานการแปรสภาพ
โดยใชกาว ความรอน 
ความดัน 
 - ไมที่มีการเพนท ทาสี 
 - ไมที่เก็บรักษาโดย
การทาน้ํามันหรอืวัตถุ
กันเสียอื่นๆ 
 - ไมที่ใชบรรทกุสินคา 
 

 

หมายเหตุ:  เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของกับยาง ผลิตภัณฑยาง  ไมยางพารา และผลิตภัณฑจากไมยางพารา 

ที่มา:     กลุมงานมาตรการ SPS สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554)  
   http://www.dft.go.th   
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติการรมควัน มีดังนี้ :  
 
 
 

                   

       หมายเหตุ อุณหภูมิขั้นต่ําไมควรนอยกวา 10 องศาเซลเซียส และการรมควันไมควรนอยกวา 24 ชั่วโมง 

อุณหภูมิ ปริมาณสาร 
(g/m3) 

ระดับความเขมขนขั้นตํ่าที่ (g/m3) 
2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

21 องศาเซลเซยีส 
หรือมากกวา 

48 36 31 28 24 

16 องศาเซลเซยีส 
หรือมากกวา 

56 42 36 32 28 

10 องศาเซลเซยีส 
หรือมากกวา 

64 48 42 36 32 


