
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
 

มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

การจดัการวัสด ุ
บรรจุภัณฑไม  

วัสดุบรรจุภัณฑไม (Wood 
Packaging Materials : WPM)  
วัสดุหีบหอที่ทําจากไม 
กระดาษ และเยื่อกระดาษ 

1. ตองแสดงเครื่องหมายที่มีการรับรองการจัดการไม ซึ่งประกอบดวย: 
    - สัญลักษณที่มีการรับรองและออกโดย IPPC 
    - รหัสประเทศ (country code) 
    - เลขทะเบียนของผูผลิตที่รับรอง/ตรวจสอบโดย National Plant 
      Protection Organization : NPPO ของประเทศผูสงออก 
2. วิธีการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑไม อาจจะทําการอบความรอน (Heat 
Treatment: HT) คือ การอบดวยความรอนจนถึงแกนไม ที่อุณหภูมิ 56 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือการรมควันดวยเมทิลโบรมายด 
(Methyl Bromide: MB) การรมควันไมเนื้อออนตองใชเวลาอยางนอย 
24 ชม. ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของเนื้อไม 

- Inspection and Quarantine  
  offices(CIQ) 
- AQSIQ www.aqsiq.gov.cn 

- เปนไปตามขอกําหนด 
ISPM No.15 ของ 
การประชุมของประเทศ
สมาชิกอนุสัญญา
ปองกันโรคพืชระหวาง
ประเทศ (The 
International Plant 
Protection 
Convention : IPPC) 
ใหมีผลตั้งแต 1 ม.ค.
2459 โดยที่ทางการจีน
(AQSIQ) ประกาศ
ขอกําหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
คือ Announcement 
No. 2002/58 
 

 

หมายเหตุ:  เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของกับยาง ผลิตภัณฑยาง  ไมยางพารา และผลิตภัณฑจากไมยางพารา 

ที่มา:     กลุมงานมาตรการ SPS สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย      
   http://www.dft.go.th  


