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ยางแผนผึ่งแหง (Air Dried Sheet) 

คือ ยางแผนที่มีสีจางผานกรรมวิธีการผลิตทํานองเดียวกันกับการผลิต ยางแผนรมควัน แตมีเง่ือนไขการผลิตที่เขมงวด

กวา และปราศจากการเติมสารเคมีอ่ืนๆที่นอกเหนือไปจากสารเคมีที่ยอมรับ ไดแก โซเดียมไบซัลไฟด และสารปองกันเช้ือรา    
 

กระบวนการผลิต 
  

เติมนํ้าเพ่ือใหนํ้ายางเจือจาง (ปริมาณเน้ือยางแหงเหลือรอยละ 12) แลวเติมกรดเพ่ือใหยางจับตัว หลังจากน้ันนําไปรีด

ดวยเครื่องรีดแผน ยางแผนที่ไดนําไปลางนํ้า แขวนแผนยางเพ่ือใหสะเด็ดนํ้าในที่รม แลวทําใหแหงโดยใชลมรอนที่ปราศจาก

ควันไฟ โดยใชอุณหภูมิในการอบประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ในเวลาประมาณ 4 วัน ยางแผนผึ่งแหงที่ไดจะถูกนํามาอัด

เปนกอน นํ้าหนักประมาณ 100 หรือ 114 กิโลกรัม หรือนํ้าหนักอ่ืนๆ ตามขอตกลงของผูซื้อ-ผูผลิต หลังจากน้ันทําการคัทต้ิง

และบรรจุหีบหอ 
 

การใชงานเหมอืนกับยางเครพขาว ซึ่งใชในอุตสาหกรรมกาว เสนดายยางยืด รองเทา และอุตสาหกรรมตุกตายาง เปนตน 

 

เอกสารอางอิง 

1. วราภรณ ขจรไชยกูล, “ยางธรรมชาติ: การผลิตและการใชงาน”, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 

2. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. การผลิตยางธรรมชาติ. 2532  

3.  http://km.rubber.co.th 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 


