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ยางสกิมบล็อค (Skim Block) 
ยางสกิมบล็อค เปนยางกอนที่ผลิตจากหางนํ้ายาง ซึ่งเปนผลพลอยได

จากการผลิตนํ้ายางขนที ่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยูประมาณรอยละ 5 แต 
ยางสก ิมม ีข อจําก ัดในการใช ด านอ ุตสาหกรรมเพราะค ุณสมบัต ิด าน 
การกระดอน (Rebound) ตํ่า เชน มีคาไนโตรเจนสูง คาดัชนีความออนตัว (PRI) 
และความหนืด (Mooney Viscosity) ตํ่า มีสีคล้ํา เน้ือของยางสกิมบล็อคจะรวน
เพราะเกิดจากการนําเศษยางมาอัดรวมกันเปนแทงใหม ราคาจะคอนขางถูก 
และมีคุณภาพอยูในระดับที่ยอมรับไดสําหรับงานที่ไมตองการคุณสมบัติ
ทนทานมากนัก   

 
 

กระบวนการผลิต  

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลิตยางสกิมบล็อค 
 

ยางสกิมบล็อคสามารถนําไปผลิตสินคาตางๆ เชน พ้ืนรองเทา/รองเทาเกรดตํ่า ยางลอรถจักรยาน ยางรัดของ  
ยางรองขาโตะ ยางปูพ้ืนรถ 

 
 

ที่มา: องคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 http://www.reothai.co.th 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

หางน้ํายาง 

เติมกรดซัลฟวริกเพ่ือใหเนื้อยางจับตัวเปนกอน 

รีดยางใหเปนแผน 

นําเขาเครื่องตัดยอย 

นํากอนยางสกิมผานเครื่องตัดใหเปนกอน 

ลางทําความสะอาด 

นําเขาเตาอบ 

อัดแทงและบรรจุหีบหอ 


