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เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยาง  ท่อพลาสติกและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - การทดสอบแรงดล 

ด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยาง  ท่อพลาสติก
และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - การทดสอบแรงดล  ด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ  มาตรฐานเลขที่  
มอก.  2654 - 2558  ไว้  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ทอยาง ทอพลาสติกและทอพรอมอุปกรณประกอบ 
– การทดสอบแรงดลดวย 

ความดันไฮดรอลิกโดยไมโคงงอ  

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 6803:2008 Rubber or plastics hoses and hose 
assemblies – Hydraulic-pressure impulse test without flexing มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกัน
ทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบทอยาง ทอพลาสติก และทอพรอมอุปกรณประกอบ โดยการ
ทดสอบแรงดลสูงและแรงดลต่ําโดยไมโคงงอ ซ่ึงการทดสอบความดันสูง ทดสอบที่ความดันมากกวา 3 MPa และ
การทดสอบความดันตํ่า ทดสอบท่ีความดันต้ังแต 1.5 MPa ถึง 3 MPa 

วิธีนี้ใชทดสอบทอไฮดรอลิกพรอมอุปกรณประกอบ โดยใชความดันเปนชวง ๆ ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีตองการของ
ผลิตภัณฑ 

หมายเหตุ วิธีทดสอบแรงดลโดยโคงงอใหเปนไปตาม ISO 6802 Rubber and plastics hoses and hose 
assemblies with wire reinforcements – Hydraulic impulse test with flexing 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6803:2008 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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