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น้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บนํ้า 
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ํายางคอมพาวดท่ีทําจากน้ํายางขนธรรมชาติผสม  
สารเคมีท่ีจําเปนสําหรับเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา  สําหรับใชในการเกษตรเทานั้น  ไมรวมถึงการออกแบบ
และการติดต้ัง 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 น้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา หมายถึง น้ํายางขนธรรมชาติท่ีผสมสารเคมีท่ีจําเปนสําหรับการ
เคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 

3. สวนประกอบ 
3.1 น้ํายางขน 

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม มอก. 980 

4. คุณลักษณะท่ีตองการ 
4.1 ลักษณะท่ัวไป 

ตองเปนของเหลวขน ไมมีกล่ินบูดเนา ไมจับตัวกันเปนกอน ไมมีกอนคางอยูบนตะแกรง และไมมีส่ิง
แปลกปลอมเจือปน 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1 

4.2 คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ 
4.2.1 ปริมาณของแข็งท้ังหมด 

ตองมีปริมาณของแข็งท้ังหมดอยูระหวาง 55% ถึง 65% โดยนํ้าหนัก 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.2 

4.2.2 ความหนืด 
ตองมีคาความหนืดอยูระหวาง 400 mPa  s  ถึง  800 mPa  s  
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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4.2.3 ระดับการวัลคาไนซ 
ตองมีคาการบวมพองอยูระหวาง 80% ถึง 90% 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4 

4.3 สมบัติของแผนยางจากน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําเม่ือแหง 
ตองเปนไปตามตารางท่ี  1 

ตารางท่ี  1  สมบัติของแผนยางจากน้าํยางคอมพาวดเคลือบผาปสูระกักเก็บน้ําเม่ือแหง 
(ขอ 4.3) 

รายการท่ี สมบัติ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม 
1 ความตานแรงดึง  ไมนอยกวา MPa 16 ขอ 8.5 
2 ความยืดเม่ือขาด  ไมนอยกวา % 600 ขอ 8.5 
3 การเรงการเส่ือมอายุ  เปล่ียนแปลงไป

จากสมบัติกอนการเรงการเสื่อมอายุ 
- ความตานแรงดึง ไมเกนิ  
- ความยืดเม่ือขาด ไมเกนิ  

 
 

% 
% 

 
 

±25 
±30 

ขอ 8.6 

 
4.4 สมบัติของผาท่ีเคลือบดวยน้าํยางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 

ตองเปนไปตามตารางท่ี  2 

ตารางท่ี  2  สมบัติของผาท่ีเคลือบดวยน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 
(ขอ 4.4) 

รายการท่ี สมบัติ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม 
1 แรงดึงสูงสุด ไมนอยกวา N 750 ขอ 8.7 
2 ความยืดท่ีแรงดึงสูงสุด  ไมนอยกวา % 25 ขอ 8.7 
3 แรงฉีกขาด ไมนอยกวา N 100 ขอ 8.8 
4 การเรงการเส่ือมอายุ  เปล่ียนแปลงไป

จากสมบัติกอนการเรงการเสื่อมอายุ 
- แรงดึงสูงสุด ไมเกิน  
- ความยืดท่ีแรงดึงสูงสุด ไมเกนิ  

 
 

% 
% 

 
 

±20 
±30 

ขอ 8.9 
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5. การบรรจุ 
5.1 ใหบรรจุน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําในภาชนะท่ีเหมาะสม สะอาด แหง และปดไดสนิท 

ในกรณีท่ีภาชนะบรรจุทําดวยโลหะควรเคลือบผนังดานในเพ่ือปองกันการปนเปอนจากวัสดุท่ีใชทําภาชนะ
บรรจุ เชน เคลือบดวยบิทูเมนหรืออีพอกซีเรซิน 

5.2 น้ําหนกัสุทธิของน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ี
ฉลาก 

6. เครื่องหมายและฉลาก 
6.1 ท่ีภาชนะบรรจุน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ

เคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน  
(1) ช่ือผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้ 
(2) น้ําหนกัสุทธิ น้ําหนกัภาชนะบรรจุ และน้าํหนักรวม เปนกิโลกรัม 
(3) วัน เดือน ปท่ีทํา และวนั เดอืน ปท่ีหมดอาย ุ
(4) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา พรอมสถานท่ีต้ัง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศดวย  ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

7. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน 
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

8. การทดสอบ 
8.1 ลักษณะท่ัวไป 

นําตัวอยางน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําท่ีมีอายุ 3 d  ปริมาตรประมาณ 2 dm3  มากวนประมาณ 
5 min แลวตรวจพินิจดูลักษณะของตัวอยางและดมกล่ิน จากนั้นเทตัวอยางผานตะแกรงกรองขนาด 60 mesh 
แลวพิจารณาส่ิงท่ีคงคางบนตะแกรงกรอง 

8.2 ปริมาณของแข็งท้ังหมด 
ใหปฏิบัติตาม ISO 124 โดยอบท่ีอุณหภูมิ (70±5) C 

8.3 ความหนืด 
ใหปฏิบัติตาม ISO 1652 
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8.4 ระดับการวัลคาไนซ 
เตรียมช้ินทดสอบในลักษณะแผนฟลม โดยการนําตัวอยางน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําท่ีมีอายุ 
3 d  ปริมาตรประมาณ 1 ml  ปาดลงบนกระดาษเคลือบมันหรือแผนกระจก ขนาด 5 cm x 5 cm  ต้ังท้ิงไว 
30 min  จนแหง  แลวลอกฟลมยางดวยความระมัดระวังไมใหเสียรูปทรง จากนั้นนําไปตัดใหมีเสนผาน
ศูนยกลางท่ีแนนอน 20 mm (d0) แชในโทลูอีนท่ีบรรจุในภาชนะหรือจานกนแบนเสนผานศูนยกลาง 100 mm 
และมีฝาปด ใชเวลาประมาณ 30 min จนอ่ิมตัวหรือบวมพองเต็มท่ี วัดเสนผานศูนยกลางของฟลมยาง (d1) 
คํานวณเปนรอยละการบวมพอง 
 

รอยละการบวมพอง ൌ
݀ଵ െ ݀଴

݀଴
ൈ 100  

เม่ือ d0 คือ เสนผานศูนยกลางของฟลมยางกอนการแชในโทลูอีน หนวยเปนมิลลิเมตร 
d1 คือ เสนผานศูนยกลางของฟลมยางหลังการแชในโทลูอีน หนวยเปนมิลลิเมตร 

8.5 ความตานแรงดึงและความยดืเม่ือขาดของน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําเม่ือแหง 
8.5.1 การเตรียมช้ินทดสอบ 

นําตัวอยางน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําท่ีมีอายุ 3 d มากวนประมาณ 5 min เพื่อใหน้ํายาง
และสารเคมีผสมเปนเนื้อเดียวกัน  จากนั้นเทลงบนแผนกระจกท่ีกั้นขอบใหมีความสูงประมาณ 2 mm ถึง 
3 mm ขนาดไมนอยกวา 20 cm × 20 cm  ท่ีมีแปงทัลคัมหรือซิงกสเตียเรตเพ่ือปองกันการติด โดยเทลง
ไปใหเต็มแผนกระจก และตองมีความสม่ําเสมอและไมมีฟองอากาศ ต้ังท้ิงไวใหแหงประมาณ 6 h นําไป
อบท่ีอุณหภูมิ 120 C เปนเวลา 30 min  แกะช้ินทดสอบออกจากแผนกระจก 

8.5.2 วิธีการทดสอบ 
ใหปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดช้ินทดสอบเปนรูปดัมบเบลล Type 1 

8.6 การเรงการเส่ือมอายุของน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําเม่ือแหง 
8.6.1 ใหเตรียมช้ินทดสอบตามขอ 8.5.1 
8.6.2 ใหปฏิบัติตาม  ISO 188 โดยเรงการเส่ือมอายุท่ีอุณหภูมิ (70±1) C เปนเวลา (168±2) h แลวนําไปทดสอบ

ความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาดตามขอ 8.5.2 แลวคํานวณรอยละการเปล่ียนแปลงหลังการเรงการ
เส่ือมอายุ 

8.7 แรงดึงสูงสุดและความยดืท่ีแรงดึงสูงสุดของผาท่ีเคลือบดวยน้าํยางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 
8.7.1 อุปกรณ 

8.7.1.1 ผาดายดิบ มีสมบัติดังนี ้
(1) มีมวลของผาตอหนวยพื้นท่ี ไมนอยกวา 190 g/m2 
(2) มีความหนาของผา ไมนอยกวา 0.6 mm 
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(3) มีจํานวนเสนดายตอหนวยความยาวของผาทอ ไมนอยกวา 45 เสนตอนิว้ 
(4) มีจํานวนเสนดายตอหนวยความกวางของผาทอ ไมนอยกวา 30 เสนตอนิว้ 
(5) มีแรงดึงสูงสุดไมนอยกวา 8 N/mm 
(6) มีความยืดของผาท่ีแรงดึงสูงสุดไมนอยกวา 30% 

8.7.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 
ตัดผาดายดิบ (ขอ 8.7.1.1) ขนาดประมาณ 50 cm x 50 cm วางลงบนพ้ืนท่ีเรียบและสะอาด นําตัวอยาง 
น้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา มากวนประมาณ 5 min  80 g ทาลงบนผืนผาใหท่ัวท้ังแผน
และมีความสม่ําเสมอ (ช้ันท่ี 1) ต้ังท้ิงไวใหแหงหมาดท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 5 min ถึง 10 min วางผา
ผืนท่ีสองลงไปใหแนวของผาต้ังฉากกันหรือขวางกัน กดเบาๆ ใหผืนผาแนบติดกัน นําน้ํายางคอมพาวด
เคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําอีก 80 g ทาลงไปบนผาผืนท่ีสองใหท่ัว (ช้ันท่ี 2) จากนั้นต้ังท้ิงไวใหแหงท่ี
อุณหภูมิหองและอบท่ีอุณหภูมิ 120 C  เปนเวลา 30 min 

8.7.3 วิธีการทดสอบ 
ตัดตัวอยางเปนช้ินทดสอบขนาด 30 mm × 250 mm จํานวน 3 ช้ิน ทําเคร่ืองหมายพิกัดชวงระยะ 
100 mm (l0) โดยใหแนวกึ่งกลางชวงพิกัดอยูตรงกลางของช้ินทดสอบ ยึดปลายท้ังสองของช้ินทดสอบ
ดวยท่ีจับ โดยมีระยะหางประมาณ 150 mm ดึงช้ินทดสอบดวยอัตราเร็ว 200 mm/min ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 
(23±2) C กระท่ังช้ันผาขาด อานคาแรงดึง (F) และความยาวระหวางเคร่ืองหมายพิกัด (l)  ขณะท่ีขาด  

8.7.4  การคํานวณ 

   ความยืดท่ีแรงดึงสูงสุด ൌ ௟ ି ௟బ

௟బ
ൈ 100  

เม่ือ l0 คือ ความยาวเคร่ืองหมายพิกัดชวงระยะ 
l คือ ความยาวเคร่ืองหมายพิกัดชวงระยะท่ีแรงดึงสูงสุด 

8.8 แรงฉีกขาดของผาท่ีเคลือบดวยน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 
ใหเตรียมตัวอยางเชนเดียวกับขอ 8.7.2 แลวตัดตัวอยางเปนช้ินทดสอบขนาด 40 mm × 150 mm จํานวน 3 ช้ิน 
แบงคร่ึงดานกวางของชิ้นทดสอบแตละช้ิน ทํารอยบากขนานกับดานยาวของช้ินทดสอบยาวประมาณ 
75 mm ยึดปลายท้ังสองของช้ินทดสอบดวยท่ีจับ ดึงช้ินทดสอบดวยอัตราเร็ว 200 mm/min จนกระท่ังช้ิน
ทดสอบขาดตามแนวบาก อานคาแรงดึงขณะช้ินทดสอบขาด รายงานผลเปนคาเฉล่ียของช้ินทดสอบท้ัง 3 ช้ิน 
โดยทดสอบท่ีอุณหภูมิ (23±2) C 

8.9 การเรงการเส่ือมอายุของผาท่ีเคลือบดวยน้าํยางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 
ใหเตรียมตัวอยางเชนเดียวกับขอ 8.7.2 แลวใหปฏิบัติตาม ISO 188 โดยเรงการเส่ือมอายุท่ีอุณหภูมิ (70±1) C 
เปนเวลา (168±2) h แลวนําไปทดสอบแรงดึงสูงสุด และความยืดท่ีแรงดึงสูงสุดตามขอ 8.7.3 แลวคํานวณ 
รอยละการเปล่ียนแปลงหลังการเรงการเส่ือมอายุ  
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 7.1) 
ก.1 รุน 
ก.1.1 กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (ขนาดบรรจุไมเกิน 210 dm3) 

รุนในท่ีนี้ หมายถึง น้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําท่ีทําจากสวนผสมอยางเดียวกันโดย
กรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือซ้ือขายหรือสงมอบในระยะเวลาเดียวกัน  

ก.1.2 กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ (ขนาดบรรจุเกิน 210 dm3)  
รุนในท่ีนี้ หมายถึง น้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเกบ็น้ําในภาชนะบรรจุเดีย่วภาชนะน้ัน 

ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกําหนดไว 

ก.2.1 กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก  
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 10% ของขนาดรุน แลวกล้ิงหรือเขยาภาชนะบรรจุ 
หรือกวนตัวอยางใหท่ัวถึงดวยเคร่ืองกวนติดมอเตอรหรือเคร่ืองกวนชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จนกระท่ัง
ตัวอยางผสมเปนเนื้อเดียวกัน ควรหลีกเล่ียงการกวนตัวอยางมากเกินไปและหลีกเล่ียงการใหตัวอยาง
สัมผัสอากาศโดยไมจําเปน แลวใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เชน ทอแกวหรือทอเหล็กกลาไรสนิมท่ีสะอาด
และแหง ชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุจากผิวหนาถึงกนภาชนะทันที โดยชักตัวอยางมาภาชนะบรรจุ
ละเทาๆ กัน ใหไดตัวอยางรวมไมนอยกวา 2 dm3 เก็บไวในขวดท่ีสะอาด แหง และปดไดสนิท แลวแสดง
วัน เดือน  ปท่ีชักตัวอยาง  และรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ เกี่ยวกับการชักตัวอยางไวท่ีขวดดวย 

ก.2.2 กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ ใหชักตัวอยางโดยวิธีใดวธีิหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) การชักตัวอยางจากภาชนะบรรจุ 

เม่ือกวนน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําเขากันอยางท่ัวถึงดีแลว ใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
ชักตัวอยางจากระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน กลาง และลาง ในปริมาณเทาๆ กัน  ใหได
ตัวอยางรวมไมนอยกวา  2  dm3 เก็บไวในขวดท่ีสะอาด แหง และปดไดสนิท แลวแสดงวัน เดือน 
ปท่ีชักตัวอยาง และรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ เกี่ยวกับการชักตัวอยางไวท่ีขวดดวย 

(2)  การชักตัวอยางขณะท่ีมีการถายหรือบรรจุน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําจากถังเก็บ 
(storage tank) ลงภาชนะบรรจุ 
เม่ือกวนน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําในถังเก็บจนเขากันดีแลว ใหชักตัวอยางน้ํายาง
คอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํา 3 คร้ัง แตละคร้ังควรเปนน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระ 
กักเก็บน้ําท่ีมาจากระดับลึกประมาณ  ¼   ½  และ  ¾  จากผิวหนาน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระ
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กักเก็บน้ําในปริมาณเทาๆ กัน ใหไดตัวอยางรวมไมนอยกวา 2 dm3 เก็บไวในขวดท่ีสะอาด แหง 
และปดไดสนิท แลวแสดงวัน เดือน ปท่ีชักตัวอยาง และรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ เกี่ยวกับการชัก
ตัวอยางไวท่ีขวดดวย 

ก.2.3 เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางน้ํายางคอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ําตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาน้ํายาง
คอมพาวดเคลือบผาปูสระกักเก็บน้ํารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 


