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แผนยางปูสนามฟุตซอล 
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแผนยางปูสนามฟุตซอลท่ีทําจากยางธรรมชาติ หรือยาง
ธรรมชาติผสมยางสังเคราะห หรือยางธรรมชาติเคลือบดวยวัสดุสังเคราะหอ่ืนๆ สําหรับใชปูพื้นสนามฟุตซอล 
ไมรวมถึงการออกแบบและการติดต้ังแผนยางปูสนามฟุตซอลและสนามฟุตซอล 

1.2 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยางปูสนามฟุตซอลท่ีมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานน้ีไมไดรับรองการบาดเจ็บท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการใชงาน 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 แผนยางปูสนามฟุตซอล หมายถึง วัสดุปูพื้นท่ีทําจากยางธรรมชาติเปนหลัก มีลักษณะเปนแผนท่ีสามารถถอด
ประกอบและเคล่ือนยายได และประกอบติดต้ังเปนผืนใหญ สําหรับการแขงขันกีฬาฟุตซอล  

3. ประเภท 
3.1 แผนยางปูสนามฟุตซอล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

3.1.1 ประเภทช้ันเดยีว 
3.1.2 ประเภทหลายช้ัน 

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน 
4.1 ขนาดและเกณฑความคลาดเคล่ือน 

4.1.1 ความกวางและความยาว 
ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนไมเกิน ± 0.5% 

4.1.2 ความหนาสูงสุด 
ไมตํ่ากวา 10 mm 

การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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5. คุณลักษณะท่ีตองการ 
5.1 ลักษณะท่ัวไป  

ตองปราศจากขอบกพรองท่ีมีผลเสียตอการใชงาน เชน ตองไมโกงงอ มีรอยฉีกขาด ส่ิงแปลกปลอม 
ฟองอากาศ และรอยดางของสี 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ 

5.2 สัดสวนของยางธรรมชาติ 
5.2.1 แผนยางปูสนามฟุตซอล ประเภทช้ันเดียว  

ตองมีสัดสวนของยางธรรมชาติไมนอยกวา 50% โดยนํ้าหนักของเนื้อยางท้ังหมด 
5.2.2 แผนยางปูสนามฟุตซอล ประเภทหลายช้ัน 

5.2.2.1 แผนยางช้ันบน ตองมีสัดสวนของยางธรรมชาติไมนอยกวา 50% โดยน้ําหนกัของเนือ้ยางท้ังหมด 
5.2.2.2 แผนยางช้ันอ่ืนๆ  ตองมีสัดสวนของยางธรรมชาติไมนอยกวา 95% โดยนํ้าหนักของเนื้อยางท้ังหมด 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.4 

5.3 สมบัติทางฟสิกสของคอมพาวนดท่ีใชทําแผนยางปูสนามฟุตซอล 
5.3.1 ความตานแรงดึง และความยดืเม่ือขาด 

ความตานแรงดึงตองไมนอยกวา 3 MPa และความยดืเม่ือขาดตองไมนอยกวา 100% 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.5 

5.3.3  การเรงการเส่ือมอายุ  
5.3.3.1 ความตานแรงดึง เปล่ียนแปลงไดไมเกนิ ± 25%  ของคากอนการเรงการเส่ือมอายุ 
5.3.3.2 ความยืดเม่ือขาด เปล่ียนแปลงไดไมเกนิ ± 40%  ของคากอนการเรงการเส่ือมอายุ 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.6 
5.3.4 ความทนตอการขัดสี 

ปริมาตรสูญเสียตองไมเกนิ 250 mm3 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.7  

5.4 สมบัติการใชงาน 
ตองเปนไปตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1   สมบัติการใชงานของแผนยาง 
(ขอ 5.4) 

รายการท่ี สมบัติ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม 
1 คาแรงเสียดทาน - 80 – 110 (1) ขอ  9.8 

55 – 110 (2) 
2 การลดลงของแรงกระแทก % 25 – 34 (1) ขอ  9.9 
3 การยุบตัวในแนวต้ัง ไมเกิน mm 6 ขอ  9.10 
4 การกระดอนของบอลในแนวตั้ง  

ไมตํ่ากวา 
% 85 (0.89 m) ขอ  9.11 

5 ความคงทนของสีตอสภาพลมฟา
อากาศโดยวิธีเรงภาวะ 

 ความแตกตางของสีตอง     
ไมตํ่ากวาเกรยสเกลระดับ 3 

ขอ  9.12 

หมายเหตุ (1) ทดสอบท่ีสภาวะแหง 
 (2) ทดสอบท่ีสภาวะเปยก 

6. การบรรจุ 
6.1 ใหบรรจุแผนยางปูสนามฟุตซอลในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันความเสียหายและความสกปรกท่ี

อาจเกิดข้ึนระหวางการขนสงและการเก็บรักษา 

7. เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ท่ีภาชนะบรรจุแผนยางปูสนามฟุตซอล อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ี

ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไมลบเลือนงาย 
(1) ช่ือผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้ 
(2) ประเภท 
(3) ขนาด 
(4) วัน เดือน ปท่ีทํา  
(5) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน 
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 



มอก. 2739–2559 
 

-4- 
  

9. การทดสอบ 
9.1 ท่ัวไป 

ใหใชวิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอ่ืนใดที่เทียบเทา ในกรณีท่ีมีขอโตแยง ใหใชวิธีท่ีกําหนดใน
มาตรฐานน้ี 

9.2 ภาวะทดสอบ 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ (10 – 40) ºC 

9.3 การวัดขนาด  
9.3.1 ความกวางและความยาว 

ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.5 mm วัดความกวางและความยาว ของแผนยางปูสนามฟุตซอล    
ดานละ 3 จุด ซ่ึงมีระยะหางเทา ๆ กัน ดังแสดงในรูปท่ี 1 แลวหาคาเฉล่ียของคาท่ีวัดไดท้ัง 3 คา  

9.3.2 ความหนาสูงสุด 
ใหปฏิบัติตาม EN 1969 method A 

 

 
รูปท่ี  1  ตําแหนงท่ีวัดความกวางและความยาว 

(ขอ 9.3.1) 

9.4 การทดสอบสัดสวนของยางธรรมชาติ 
ใหปฏิบัติตาม ISO 9924-1 โดยใชเทคนิคเทอรมอแกรวิเมตริก (Thermogravimetric analysis)  

9.5 การทดสอบความตานแรงดงึและความยืดเม่ือขาด 
ใหปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดช้ินทดสอบเปนรูปดัมบเบลล 
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9.6 การทดสอบการเรงการเส่ือมอายุ 
ใหเรงการเส่ือมอายุตาม ISO 188 air-oven method ท่ีอุณหภูมิ (70 ± 2) C เปนเวลา (72     ) h แลวนําไป
ทดสอบหาความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด ตามขอ 9.5 

9.7 การทดสอบความทนตอการขัดสี 
ใหทดสอบตาม ISO 4649 method A ท่ีอุณหภูมิ (23 ± 2) C 

9.8 การทดสอบคาแรงเสียดทาน 
ใหปฏิบัติตาม EN 13036-4 (CEN rubber) โดยทดสอบท้ังสภาวะแหงและสภาวะเปยก 

9.9 การทดสอบการลดลงของแรงกระแทก 
ใหปฏิบัติตาม EN 14808  

9.10 การทดสอบการยุบตัวในแนวต้ัง 
ใหปฏิบัติตาม EN 14809  

9.11 การทดสอบการกระดอนของบอลในแนวต้ัง 
ใหปฏิบัติตาม EN 12235 โดยใชลูกบาสเกตบอล 

9.12 การทดสอบความคงทนของสีตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ 
ตัดแผนยางปูสนามฟุตซอลตัวอยางใหมีขนาดความกวางและความยาวไมนอยกวา 75 mm และ 150 mm 
ตามลําดับ เปนช้ินทดสอบจํานวน 3 ช้ิน จากนั้นนําช้ินทดสอบไปทดสอบตาม ASTM G154 โดยทดสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (UVA) ท่ีอุณหภูมิ (60 ± 3)  ºC เปนเวลา 8 h และในบรรยากาศท่ีอ่ิมตัวดวยไอน้ํา
ท่ีอุณหภูมิ (50 ± 3)  ºC เปนเวลา 4 h ทําสลับกันจนครบ 168 h วัดความแตกตางของสีช้ินทดสอบท่ีไดรับแสง
กับช้ินทดสอบท่ีไมไดรับแสงเปนเกรยสเกล 
  

 0 
-2 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 8.1) 
ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง แผนยางปูสนามฟุตซอลประเภท และขนาดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกันจากยางท่ีมี

สวนผสมอยางเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก  
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากแผนยางปูสนามฟุตซอลรุนเดียวกัน อยางนอย 5 ภาชนะบรรจุ เพื่อ

ทดสอบการบรรจุ เคร่ืองหมายและฉลาก และสุมตัวอยางภาชนะบรรจุละ 1 แผนเพื่อทดสอบขนาด
และลักษณะท่ัวไป 

ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ  4.1 ขอ  5.1 ขอ  6. และขอ  7.  จึงจะถือวาแผนยางปูสนามฟุตซอลรุน
นั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.2.2  การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสัดสวนของยางธรรมชาติ 
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางจากขอ ก.2.1 และตัดยางแตละช้ันจํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบในขอ 5.2 
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาแผนยางปูสนามฟุตซอลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.2.3  การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของคอมพาวนดท่ีใชทําแผนยางปู
สนามฟุตซอล 

ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากยางผสม (compound rubber) ทุกช้ันท่ีใชทําแผนยางปูสนามฟุตซอลรุน
เดียวกัน จํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ นําไปทําเปนช้ินทดสอบขนาดตาง ๆ แลวนําไปทําให
ยางคงรูป (cure) ภายใตภาวะเดียวกันกับการทําแผนยางปูสนามฟุตซอล ดังนี้ 
แผนยางท่ีมีความหนา (2.0 ± 0.2) mm ทดสอบขอ 9.5 และขอ 9.6  
ช้ินทดสอบท่ีมีความหนา (6.5 ± 0.5) mm ทดสอบขอ 9.7 

ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3 จึงจะถือวาแผนยางปูสนามฟุตซอลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสมบัติการใชงาน  
ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางแผนยางปูสนามฟุตซอลจํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบในขอ 5.4 โดยวิธีสุมจาก

รุนเดียวกัน   
ก.2.4.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4 จึงจะถือวาแผนยางปูสนามฟุตซอลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ก.3 เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางแผนยางปูสนามฟุตซอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 และขอ ก.2.4.2 จึงจะ     
ถือวาแผนยางปูสนามฟุตซอลรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
 

 


