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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  5014  (พ.ศ.  2561) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะบนถนน - ยางกันฝุ่นสําหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรก 

ที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  100  ๐C) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ยานพาหนะ
บนถนน - ยางกันฝุ่นสําหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์  
ปิโตรเลียม  (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  100  ๐C)  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2811 - 2560  ไว้  ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ยานพาหนะบนถนน – ยางกันฝุนสําหรับ
กระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกท่ีใชกับ 

น้ํามันเบรกไฮดรอลิกท่ีไมใชผลิตภณัฑปโตรเลียม 

(อุณหภูมิใชงานสูงสุด 100  C) 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ  ISO 6117:2005 Road vehicles - Elastomeric boots for 
drum-type, hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service 
temperature 100 C max.) มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบสมรรถนะสําหรับยางกันฝุนท่ีข้ึนรูปดวยแมพิมพ 
เพื่อใชปดบนกระบอกไฮดรอลิกในเบรกชนิดดุม ยางกันฝุนนี้ปองกันส่ิงสกปรกและความช้ืนท่ีจะเขาไปทําใหเกิด
การกัดกรอนและส่ิงอ่ืนท่ีลดการทํางานของการเบรกลอ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใชสําหรับยางกันฝุนท้ังแบบปกติและแบบเสริมแรง สําหรับกระบอก 
ไฮดรอลิกท่ีใชของเหลวท่ีเปนไปตาม ISO 4925 ไมรวมถึงขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบทางเคมี ความตาน
แรงดึง หรือความยืดเม่ือขาดของยางคอมพาวด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมความตานแรงยึด
เหนี่ยวของยางแบบเสริมแรง 

ยางท่ีทําเปนยางกันฝุนนี้ เหมาะกับการใชงานในชวงอุณหภูมิ -40 C ถึง +100 C 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6117:2005 
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