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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ยานพาหนะบนถนน - ถวยและซีลยางสําหรับ
กระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ท่ีใชกับนํ้ามัน
เบรกไฮดรอลิกท่ีไมใชผลิตภณัฑปโตรเลียม 

(อุณหภูมิใชงานสูงสุด 70  C) 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ  ISO 6118:2006 Road vehicles - Elastomeric cups and seals 
for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service 
temperature 70 C max.) มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบสมรรถนะสําหรับถวยและซีลยางในระบบเบรกท่ีใชกับ
ยานพาหนะบนถนน ไมรวมถึงขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบทางเคมี ความตานแรงดึง หรือความยืดเม่ือ
ขาดของยางคอมพาวด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมซีลจานเบรก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ใชสําหรับซีลยางท่ีข้ึนรูปดวยแมพิมพ (ถวยหรือซีลลิปคู) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ไมเกิน 60 mm ท่ีใชในกระบอกสูบไฮดรอลิกในยานพาหนะบนถนน ท่ีใชกับน้ํามันเบรก 
ไฮดรอลิกท่ีไมใชผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีเปนไปตาม ISO 4925 

หมายเหตุ ยางท่ีทําเปนถวยและซีลนี้ เหมาะกับการใชงานในชวงอุณหภูมิ  -40 C ถึง +70 C 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6118:2006 
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