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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  5016  (พ.ศ.  2561) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะบนถนน - ถ้วยและซีลยางสําหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก   

ที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  120  ๐C) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ยานพาหนะ
บนถนน - ถ้วยและซีลยางสําหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก  ที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  120  ๐C)  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2813 - 2560  ไว้  ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ยานพาหนะบนถนน — ถวยและซีลยางสําหรับ
กระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ท่ีใชกับนํ้ามัน
เบรกไฮดรอลิกท่ีไมใชผลิตภณัฑปโตรเลียม 

(อุณหภูมิใชงานสูงสุด 120  C) 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ  ISO 4928:2006  Road vehicles —  Elastomeric cups and 
seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service 
temperature 120 C max.) มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบสมรรถนะสําหรับถวยและซีลยางในระบบเบรกท่ีใชกับ
ยานพาหนะบนถนน ไมรวมถึงขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบทางเคมี ความตานแรงดึง หรือความยืดเม่ือ
ขาดของยางคอมพาวด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมซีลจานเบรก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ใชสําหรับซีลยางท่ีข้ึนรูปดวยแมพิมพ (ถวยหรือซีลลิปคู) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ไมเกิน 60 mm ท่ีใชในกระบอกสูบไฮดรอลิกในยานพาหนะบนถนน ท่ีใชกับน้ํามันเบรกไฮดรอลิก 
ท่ีไมใชผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีเปนไปตาม ISO 4925 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 4928:2006 
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