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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ยานพาหนะบนถนน - ซีลยางสําหรับกระบอก 
ไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ท่ีใชกับนํ้ามันเบรก 
ไฮดรอลิกท่ีไมใชผลิตภัณฑปโตรเลียม 

(อุณหภูมิใชงานสูงสุด 120  C) 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ  ISO 6119:2006 Road vehicles — Elastomeric seals for 
hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 C 
max.) มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษ
เปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบสมรรถนะและขอกําหนดสําหรับซีลยางท่ีใชกับกระบอกไฮ
ดรอลิกชนิดจานเบรกของยานพาหนะบนถนน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ใชสําหรับซีลท่ีมีรูปทรงตัน (ส่ีเหล่ียมจตุรัส  ส่ีเหล่ียมผืนผา โอริง)  ติดต้ังอยูใน
รูกระบอกหรือบนลูกสูบท่ีเคล่ือนท่ีของจานเบรก 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6119:2006 
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