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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  5019  (พ.ศ.  2561) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะบนถนน - ซีลยางสําหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก   

ที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  120  ๐C) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ยานพาหนะ
บนถนน - ซีลยางสําหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก  ที่ใช้กับน้ํามันเบรกไฮดรอลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  120  ๐C)  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2816 - 2560  ไว้  ดังมีรายละเอียดต่อท้าย
ประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ยานพาหนะบนถนน - ซีลยางสําหรับกระบอก 
ไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ท่ีใชกับนํ้ามันเบรก 

ไฮดรอลิกท่ีเปนผลิตภณัฑปโตรเลียม 

(อุณหภูมิใชงานสูงสุด 120  C) 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 7632:1985  Road vehicles - Elastomeric seals for 
hydraulic disc brake cylinders using a petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 
120 C max.) มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบสมรรถนะและขอกําหนดสําหรับซีลยางท่ีใชกับกระบอกไฮ
ดรอลิกชนิดจานเบรกของยานพาหนะบนถนน 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 7632:1985 
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