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เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางสําหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกําหนด 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยาง
สําหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกําหนด  มาตรฐานเลขที่   
มอก.  2696 - 2560  ไว้  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



มอก. 2696–2560 
ISO 11424:2017(E) 

-1- 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ทอยางสําหรับระบบอากาศและสุญญากาศใน
เคร่ืองยนตสันดาปภายใน – ขอกําหนด 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 11424:2017  Rubber hoses and tubing for air 

and vacuum systems for internal-combustion engines – Specification มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ใน

ระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการของทอยางสําหรับใชกับระบบอากาศ และ
สุญญากาศในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โดยท่ัวไปทอชนิดที่ใชงานท่ีอุณหภูมิสูงสุด (highest-temperature 
hoses) สามารถใชไดกับตัวอัดบรรจุอากาศเทอรโบ (turbocharger) และทอทุกชนิดใชงานไดท่ีอุณหภูมิตํ่าสุด
ถึง -40 C 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมทอยางท่ีใชกับชุดขับเคล่ือนเบรกเสริมกําลังของรถบรรทุก
และรถพวง หรือท่ีใชสงและดูดอากาศในหองผูโดยสาร 

หมายเหตุ คําวา “สุญญากาศ” ในท่ีนี้ใหรวมความถึง ความดันอากาศท่ีตํ่ากวาความดันบรรยากาศ อากาศ
ภายในทอยางควรสะอาด และปราศจากส่ิงแปลกปลอม แตอาจมีน้ํามัน และไอน้ํามันปนเปอน
ซ่ึงเปนผลจากการติดต้ังหรือการใชงานได 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 11424:2017 
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