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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  5021  (พ.ศ.  2561) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนความดันอากาศ - ข้อกําหนด 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอ 
ทนความดันอากาศ - ข้อกําหนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  642 - 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  4757  
(พ.ศ.  2559)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  2511   
เร่ือง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางทนความดันอากาศ  และกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนความดันอากาศ - ข้อกําหนด  ลงวันที่  8  มกราคม  
พ.ศ.  2559  และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอ 
ทนความดันอากาศ - ข้อกําหนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  642 - 2560  ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียด 
ต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ทอยางเสริมแรงดวยสิ่งทอทนความดันอากาศ 
– ขอกําหนด 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 2398:2016 Rubber hoses, textile-reinforced, for 

compressed air – Specification มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) 

โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการของทอยางเสริมแรงดวยส่ิงทอ     ทนความ

ดันอากาศไวเปน 3 ประเภท 3 ชนิด และ 2 แบบ ใชกับความดันสูงสุด 2.5 MPa (25 bar) และอุณหภูมิ 

-40 C ถึง +70 C 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 2398:2016 
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