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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ทอยางสําหรับระบบระบายความรอนใน 
เคร่ืองยนตสันดาปภายใน – ขอกําหนด 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 4081:2016 Rubber hoses and tubing for cooling 

systems for internal-combustion engines – Specification มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับ

เหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการของทอยางท่ีมีลักษณะตรงหรือ 

ทอยางท่ีข้ึนรูปแลว สําหรับใชในระบบระบายความรอนท่ีมีความดันหรือไมมีความดัน  ท่ีใชสารทําความ

เย็นซ่ึงมี 1,2 – อีเทนไดออล เปนองคประกอบหลักในเคร่ืองยนตสันดาปภายในสําหรับรถยนตท่ีมีมวลไม

รวมมวลบรรทุกไมเกิน 3.5 t (ตาม ISO 1176) นอกจากนี้คุณลักษณะบางรายการท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ีใช

แสดงรายละเอียดท่ีทดสอบโดยโออีเอ็ม (OEM)  (ดูภาคผนวก D) แตไมแสดงเคร่ืองหมายท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานน้ีบนทอยาง อาจแสดงเครื่องหมายท่ีกําหนดข้ึนเองของโออีเอ็ม ซ่ึงมีรายละเอียดกําหนดในแบบ

ภาพ 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 4081:2016 
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