
หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  5023  (พ.ศ.  2561) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับดูดและส่งน้ํา - ข้อกําหนด 

 
 

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อยาง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับดูดและส่งน้ํา - ข้อกําหนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  746 - 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  4759  
(พ.ศ.  2559)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  2511   
เร่ือง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางดูดและส่งน้ํา  และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับดูดและส่งน้ํา - ข้อกําหนด  ลงวันที่  8  มกราคม   
พ .ศ .  2559  และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อยาง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับดูดและส่งน้ํา - ข้อกําหนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  746 - 2560  ขึ้นใหม่  
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลเม่ือพ้นกําหนด  120  วัน  นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



มอก. 746–2560 
ISO 4641:2016(E) 

-1- 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ทอยางและทอยางพรอมอุปกรณประกอบ 
สําหรับดูดและสงนํ้า – ขอกําหนด 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 4641:2016 Rubber hoses and hose assemblies for 
water suction and discharge – Specification มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกนัทุกประการ 
(identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการข้ันตํ่าของทอยางเสริมแรงดวยส่ิงทอ และทอ
ยางเสริมแรงดวยส่ิงทอพรอมอุปกรณประกอบ ท่ีมีผิวภายในเรียบ สําหรับดูดและสงน้ํา 

ทอยางและทอยางพรอมอุปกรณประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดสภาวะแวดลอมและ
อุณหภูมิของน้ําภายในทอสําหรับใชงาน ดังนี้ 
- อุณหภูมิแวดลอม ระหวาง -25 C ถึง +70 C  
- อุณหภูมิของน้าํขณะใชงาน ระหวาง  0 C ถึง +70 C  

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 4641:2016 
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