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เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับไอนํ้าอิ่มตัว - ข้อกําหนด 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ทอยางและทอยางพรอมอุปกรณประกอบ
สําหรับไอนํ้าอิ่มตัว – ขอกําหนด 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 6134:2017 Rubber hoses and hose assemblies 

for saturated steam – Specification  มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ 

(identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการของทอยางและทอยางพรอมอุปกรณประกอบ
ท่ีออกแบบสําหรับลําเลียงไอน้ําอ่ิมตัวและน้ํารอนจากการควบแนน แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทใชงานท่ี
ความดันใชงานไมเกิน 0.6 MPa (6 bar) และประเภทใชงานท่ีความดันใชงานไมเกิน 1.8 MPa (18 bar) 
ทําจากยางและขอตอทําจากโลหะ 

ทอยางแตละประเภทแบงเปน 2 ชนดิ 

- ยางช้ันนอกทนน้ํามัน 

- ยางช้ันนอกไมทนน้าํมัน 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6134:2017 
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