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ฉบับที ่ 5160  (พ.ศ.  2562) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เรื่อง  ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางส่งกา๊ซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ 

และก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางและท่อพลาสติกส าหรับใช้กับก๊าซหุงต้ม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในสภาพก๊าซ  มาตรฐานเลขที่  มอก.  895 - 2532 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับที่  1542  (พ.ศ.  2532)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ  
ลงวันที่  25  กันยายน  2532  และออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและ 
ท่อพลาสติกส าหรับใช้กับก๊าซหุงต้ม  มาตรฐานเลขที่  มอก.  895 - 2561  ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนด  180  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่  5160  (พ.ศ.2562) 
ชื่อมาตรฐาน : ท่อยางและทอ่พลาสตกิสาํหรบัใชก้บัก๊าซหุงต้ม 

RUBBER AND PLASTICS HOSES, TUBING FOR USE WITH PROPANE 
AND BUTANE AND THEIR MIXTURE IN THE VAPOUR PHASE 

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 895-2561 

ผู้จัดทํา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 

ขอบข่าย : มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมนี้  

1.1 ครอบคลุมเฉพาะท่อทีท่าํจากยางหรือพลาสตกิสาํหรบัใช้กบักา๊ซโพรเพน
ก๊าซบิวเทน หรือของผสมของก๊าซทัง้สองชนิด ในสภาพก๊าซสําหรบักบั
อุปกรณใ์ชง้านในครัวเรือนหรือที่มีวัตถุประสงค์ใช้งานคลา้ยคลึงกัน(1) 
เช่น เตาแก๊ส ตู้อบ หรือเครือ่งทาํน้าํร้อน จาก 
- ถังบรรจุก๊าซทีมี่ความดนัไปยังอุปกรณค์วบคุมความดนั 
- ถังบรรจุก๊าซไปยังอุปกรณใ์ช้งาน 
- อุปกรณค์วบคมุความดนัไปยังอุปกรณ์ใชง้าน 

หมายเหต(ุ1) ในกรณทีี่ใช้งานระบบทอ่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่ใช้
ก๊าซ ต้องเปน็ไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การ
วางระบบทอ่กา๊ซปิโตรเลียมเหลว และการตดิตั้งอุปกรณเ์ข้า
กบัถังเกบ็และจ่ายกา๊ซในสถานที่ใช้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
พ.ศ. 2554 

1.2 ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิระหว่าง -30°C ถึง +70°C และความดัน
ใช้งานตั้งแต่ 0 bar ถึง 10 bar 

1.3 ไม่ครอบคลุมการใช้งานดังตอ่ไปน้ี 
- งานเชื่อม(2) 
- งานขบัเคลื่อน (propulsion) ในยานพาหนะ(3) 
- งานขนถ่ายก๊าซปิโตรดลียมเหลว(4) 
หมายเหตุ (2)ท่อยางสาํหรบัเชื่อม เปน็ไปตาม มอก. 1062 

(3)ท่อยางก๊าซปโิตรเลียมเหลวทีใ่ช้ยานยนต์ เปน็ไปตาม มอก. 1726 
(4)ท่อยางทีใ่ชข้นถ่ายกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เปน็ไปตาม มอก. 1055 



เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ชั้นคณุภาพ วัสดุ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
คณุลักษณะทีต่้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชกัตัวอย่างและ
เกณฑ์การตดัสิน และการทดสอบ 
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