
 

 
ผลิตภัณฑ์โฟมยางหรือยางฟองน ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากยางธรรมชาติ มีลักษณะเป็นรูพรุน เหมาะที่จะน้าไปผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์จ้าพวกเบาะน่ัง ที่นอน หมอน สื่อการสอน ตุ๊กตา และของช้าร่วยต่างๆ เช่น พวงกุญแจ  
 
 
 

หลักการส้าคญัของการผลิตยางฟองน ้าคือ การท้าให้น ้ายางเกิดฟองของอากาศหรือของกา๊ซต่างๆ แล้วทา้ให้ฟองยาง 
คงรูปหรือการวัลคาไนซ์ด้วยสารเคมีและความร้อน   
 

 
 

 
 
                                                                          
 
 
 
                                                                             
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิง 
 

http://www.rubbercenter.org  

น ้ายางข้น (DRC~60 %) 

เติมแอมโมเนียมโอลิเอต ก้ามะถัน แซดดีอีซี  แซดเอ็มบีที วิงสเตย์
แอล 

เทลงเบ้าพิมพ์ 

อบ/นึ่ง 

เติมซิงค์ออกไซด์ และ ดีพีจี 

เติมเอสเอสเอฟ 

ล้างสารเคมี 

กวนไล่แอมโมเนีย 
(ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 2-3 นาท)ี 
 

กวนให้สารเคมีกระจายและท าให้เกิดฟอง 
1.ความเร็วรอบ 240 รอบ/นาที เวลา 2-3 นาที 
2.ความเร็วรอบ 360 รอบ/นาที เวลา 2-3 นาท ี

กวนให้สารเคมีกระจายตัว  
(ความเร็ว 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 2-3 นาท)ี 

กวนให้สารเคมีกระจายตัว  
(ความเร็ว 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 30-45 วินาที) 

ปาดหน้าเบ้าพิมพ์ปล่อยให้ยางเซ็ตตัว  5 นาที 

โฟมยาง/ผลิตภัณฑ์ 

อุณหภูมิ   100 และ 120 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 60 - 90 นาที ขึ้นกับความหนา 

น้ าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เวลา 5-15 นาท ี

อบจนแห้ง 

ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 24 ช่ัวโมง 

โฟมยาง (Rubber Foam)   

กระบวนการผลิต 


