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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

บลอ็กยางปพ้ืูน

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมบล็อกยางปูพื้นพื้นผิวเรียบ พื้นผิวไมเรียบหรือมีลวดลาย

โดยมลีกัษณะเปนช้ันเดียวหรอืหลายชัน้

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 บลอ็กยางปพูืน้ หมายถงึ กอนยางทีท่ำจากยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห และ/หรอืยางรเีคลม สามารถนำมา

วางเรยีงประสานกนัไดอยางตอเนือ่ง สำหรบัใชปพูืน้ภายในหรอืภายนอกอาคาร มสีตีามธรรมชาตหิรอืสใีดๆ

กไ็ด จะมรีปูรางแบบใดกไ็ด โดยมีอตัราสวนของความหนาตอเสนรอบรูปมากกวารอยละ 1

3. ประเภทและชนดิ
3.1 บล็อกยางปพูืน้ แบงตามประเภทการใชงานเปน 2 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภทท่ี 1 ใชภายในอาคาร

3.1.2 ประเภทท่ี 2 ใชภายนอกอาคาร

3.2 บลอ็กยางปพูืน้แตละประเภท แบงตามความแขง็ ซึง่วัดโดยเครือ่ง Durometer type A เปน 4 ชนิด คือ

3.2.1 ชนิดความแข็ง 60

3.2.2 ชนิดความแข็ง 70

3.2.3 ชนิดความแข็ง 80

3.2.4 ชนิดความแข็ง 90

4. มติแิละเกณฑความคลาดเคล่ือน
4.1 มติิ

ใหเปนไปตามท่ีระบไุวทีฉ่ลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนของมิตใินแตละดานไมเกิน ± รอยละ 0.5
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5. คณุลักษณะทีต่องการ
5.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองปราศจากขอบกพรองท่ีมีผลเสียตอการใชงานหรือมีผลตอความสวยงาม เชน ความหนา ลวดลาย

และสีไมสม่ำเสมอ สีหลุดหรือลอกออกไดงาย รอยตัดแตงไมเรียบรอย มีรอยฉีกขาดหรือรูฟองอากาศ

หรอืมีสิง่แปลกปลอมฝงอยใูนเนือ้ยาง

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.2 ความแข็ง

เม่ือทดสอบตามขอ 9.2 แลว บล็อกยางปูพื้นตองมีคาความแข็งตามชนิดท่ีผูทำระบุ โดยใหมีเกณฑความ

คลาดเคล่ือนของความแข็ง

5.3 ความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

เม่ือทดสอบตามขอ 9.3 แลว บลอ็กยางปูพืน้ตองมีคาความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด ดงัตารางท่ี 1

5.4 การบมเรง

เม่ือทดสอบตามขอ 9.4 แลว บลอ็กยางปูพืน้ตองมีคาสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ความตานแรงดึงและความยดืเมือ่ขาด  และการบมเรง
(ขอ 5.3 และขอ 5.4)

5.5 ความทนตอการขดัสี

เม่ือทดสอบตามขอ 9.5 แลว ปริมาตรสูญเสียของบล็อกยางปูพืน้ตองไมเกนิ 250 ลกูบาศกมิลลเิมตร

5.6 ความทนตอโอโซน (เฉพาะประเภทที ่2)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.6 แลว ตองไมมรีอยแตก

5.7 มอดุลสักดอดั

เม่ือทดสอบตามขอ 9.7 แลว มอดุลสักดอัดของบล็อกยางปูพืน้ตองมีคาดังตารางท่ี 2

+5

-4

+5
-4

+5
-4

สมบัติ ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2

ความตานแรงดึง เมกะพาสคัล ไมนอยกวา      4     6

ความยืดเม่ือขาด รอยละ ไมนอยกวา 150 200

การบมเรง (เม่ือเทียบกับคากอนการบนเรง)

-   ความแข็ง เปล่ียนแปลงได  ไมเกิน

-  ความตานแรงดึง เปล่ียนแปลงได รอยละ ไมเกิน           ± 30          ± 25

-  ความยืดเม่ือขาด ลดลงได รอยละ ไมเกิน              50             50
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ตารางท่ี 2 มอดลุสักดอดั
(ขอ 5.7)

5.8 ความคงทนของสีตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ (เฉพาะประเภทที ่2)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.8 แลว ความแตกตางของส ีตองไมต่ำกวาเกรยสเกลระดบั 3

5.9 ความทนตอความรอนของบหุรี ่(เฉพาะประเภทที ่1)

ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซูือ้กบัผขูาย หากมกีารกำหนดใหทดสอบความทนตอการไหมไฟใหเปนดังน้ี

5.9.1 ความทนตอกนบหุรี่

เม่ือทดสอบตามขอ 9.9.1 method A แลว ตองไมต่ำกวาระดบัท่ี 4

5.9.2 ความทนตอการไหมของบหุรี่

เม่ือทดสอบตามขอ 9.9.2 method B แลว ตองไมต่ำกวาระดับท่ี 3

6.การบรรจุ
6.1 ใหหมุหอหรอืบรรจุบลอ็กยางปพูืน้ในภาชนะบรรจทุีเ่หมาะสม เพือ่ปองกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิข้ึนระหวาง

การขนสงและการเกบ็รกัษา

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ที่วัสดุหุมหอหรือภาชนะบรรจุบล็อกยางปูพื้นทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอยีดตอไปนี ้ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน และไมลบเลอืนงาย

(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ีหรอืชือ่อืน่ท่ีสือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ี

(2) ประเภทและชนดิ

(3) มติ ิเปนมิลลเิมตร

(4) ส ี  ลวดลาย  หรอืรหสั

(5) เดอืน ปทีท่ำ หรอืรหสัรนุท่ีทำ

(6) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกำหนดไวขางตน

ชนิดความแข็ง มอดุลัสกดอัด ไมนอยกวา

เมกะพาสคัล

60 7.0

70 8.0

80 9.0

90               12.0
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8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มติิ

ใหใชเครือ่งวดัละเอยีดถงึ 0.1 มลิลเิมตร สมุวัด 4 จุด รายงานคาเฉลีย่

9.2 ความแข็ง

ใหปฏบิตัติาม ASTM D 2240 โดยใชเคร่ือง Durometer type A ทีอ่ณุหภมู ิ(23 ± 2) องศาเซลเซยีส

9.3 ความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

ใหปฏบิตัติาม ISO 37 ตดัช้ินทดสอบเปนรูปดัมบเบลล type 1 ทีอ่ณุหภมู ิ(23 ± 2) องศาเซลเซยีส

9.4 การบมเรง

ใหปฏบิตัติาม ISO 188 air-oven method ทีอ่ณุหภมู ิ(70 ± 1) องศาเซลเซยีส เปนเวลา (72    ) ชัว่โมง

แลวนำไปทดสอบหาคาความแข็ง (ขอ 9.2) ความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด (ขอ 9.3)

9.5 ความทนตอการขดัสี

ใหปฏบิตัติาม ISO 4649 method A ทีอ่ณุหภมู ิ(23 ± 2) องศาเซลเซยีส

9.6 ความทนตอโอโซน (เฉพาะประเภทที ่2)

ใหปฏบิตัติาม ISO 1431-1 procedure A โดยใชภาวะทดสอบตอไปนี้

(1) ความเขมขนของโอโซน (25 ± 5) ลกูบาศกเซนตเิมตรตอ 100 ลกูบาศกเมตร

(2) อณุหภมู ิ(40 ± 2) องศาเซลเซยีส

(3) ระยะเวลา 72 ชัว่โมง

(4) ความยืดรอยละ 20

9.7 มอดุลสักดอดั

ใหปฏิบัติตาม ISO 7743 method A โดยกดอัดช้ินทดสอบดวยอัตรา 10 มิลลิเมตรตอนาที จนกระท่ัง

ไดระยะการกดอัดช้ินทดสอบถึงรอยละ 25 ของความสูง ปลอยการกดอัดช้ินทดสอบดวยอัตรา

10 มิลลิเมตรตอนาทีเชนเดียวกัน ทำเชนน้ี 3 รอบ บันทึกความสัมพันธระหวางแรงกดกับระยะกดอัดใน

รอบท่ี 4 ทีร่ะดบัการกดอดัรอยละ 20 ของความสูง รายงานคามอดุลสักดอัด เปนเมกะพาสคัล

9.8 ความคงทนของสีตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ (เฉพาะประเภทที ่2)

ตดับลอ็กยางปพูืน้ตัวอยางใหมขีนาดความกวางและความยาวไมนอยกวา 75 มลิลเิมตร และ 150 มลิลเิมตร

ตามลำดบั เปนช้ินทดสอบจำนวน 3 ชิน้ จากนัน้นำชิน้ทดสอบไปทดสอบตาม ASTM G 154 โดยทดสอบ

ภายใตแสงอลัตราไวโอเลต (UVB) ทีอ่ณุหภมู ิ 60 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 8 ชัว่โมง และในบรรยากาศ

ทีอ่ิม่ตวัดวยไอน้ำทีอ่ณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 4 ชัว่โมง ทำสลบักนัจนครบ 168 ชัว่โมง วัดความ

แตกตางของสีชิน้ตัวอยางทีท่ดสอบแลวกับช้ินตัวอยางทีไ่มไดทดสอบ (controlled specimen) เปนเกรยสเกล

  0

  -2
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9.9 ความทนตอความรอนของบุหรี่

ใหปฏบิตัติาม BS EN 1399 โดยตดับลอ็กยางปพูืน้ตัวอยางใหมขีนาดความกวาง × ความยาว ไมต่ำกวา

100 มิลลิเมตร × 100 มิลลิเมตร เปนช้ินทดสอบจำนวน 3 ชิ้น ทิ้งไวในหองทดสอบที่อุณหภูมิ

(23 ± 2) องศาเซลเซยีส ความช้ืนสัมพทัธรอยละ (50 ± 5) อยางนอย 48 ชัว่โมงกอนการทดสอบดงัน้ี

9.9.1 method A : stubbed cigarette test

9.9.2 method B : burning cigarette test

หลงัจากนัน้ ทำความสะอาดผวิช้ินทดสอบดวยสำลชีบุแอลกอฮอล แลวตรวจพินิจ รายงานผลของพ้ืนผิว

ตามระดบัทีแ่สดงไวใน BS EN 1399
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน้ี่ หมายถงึ บลอ็กยางปพูืน้ประเภท ชนิด ส ีลวดลาย รหสั และขนาดเดยีวกันท่ีมสีวนผสมของยาง

เหมอืนกัน  ทีท่ำหรอืสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดียวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบมิติ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก

ความคงทนของสีตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธเีรงภาวะ (เฉพาะประเภทท่ี 2) และความทนตอความรอน

ของบุหร่ี (เฉพาะประเภทท่ี 1)

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดียวกัน จำนวน 3 หนวยภาชนะบรรจ ุนำมาตรวจสอบการบรรจแุละ

เคร่ืองหมายและฉลาก แลวชักตวัอยางมาภาชนะบรรจลุะ 1 กอน เพือ่ทดสอบมติแิละลกัษณะทัว่ไป

ก.2.1.2 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบความคงทน

ของสตีอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ (เฉพาะประเภทที ่1) และความทนตอความรอนของบหุรี่

(เฉพาะประเภทท่ี 1)

ก.2.1.3 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตาม ขอ 4. ขอ 5.1 ขอ 6. ขอ 7. ขอ 5.8 และขอ 5.9 จึงจะถอืวา

บลอ็กยางปพูืน้รนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความแข็ง ความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด

การบมเรง ความทนตอการขัดส ีความทนตอโอโซน (เฉพาะประเภทที ่2) และมอดลุสักดอดั

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากยางผสม    (compound rubber)      ทีใ่ชทำชัน้ผิวหนาของบลอ็กยางปพูืน้

ที่ผสมในคราวเดียวกัน และใชทำบล็อกยางปูพื้นรุนเดียวกัน จำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบ

นำไปทำเปนช้ินทดสอบขนาดตางๆ แลวนำไปทำใหยางคงรูป (cure) ภายใตภาวะเดยีวกันกับการทำ

บลอ็กยางปพูืน้ ดงัน้ี

แผนยางทีม่คีวามหนา (2.0 ± 0.2) มลิลเิมตร ทดสอบขอ 9.3 ขอ 9.4 (ทดสอบความตาน

แรงดึงและความยืดเม่ือขาดหลังการบมเรง)

และขอ 9.6

ชิน้ทดสอบท่ีมคีวามหนา (6.5 ± 0.5) มลิลเิมตร ทดสอบขอ 9.2 (และนำชิน้ทดสอบน้ีไปทดสอบ

ความแขง็หลงัการบมเรงในขอ 9.4) และขอ 9.5

ชิน้ทดสอบทรงกระบอกมเีสนผานศนูยกลาง ทดสอบขอ 9.7

(29 ± 0.5) มลิลเิมตร สงู (12.5 ± 0.5) มลิลเิมตร
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ก.2.2.2 ตวัอยางจะตองเปนไปตาม ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 ขอ 5.5 ขอ 5.6  และขอ 5.7 ทกุรายการ

จึงจะถอืวาบลอ็กยางปพูืน้รนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางบล็อกยางปูพื้นตองเปนไปตามขอ ก.2.1.3  และขอ ก.2.2.2  ทุกขอ จึงจะถือวาบล็อกยางปูพื้น

รนุน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


