
 

 
ยางรองหมอนรางรถไฟ (rail pads) เป็นวัสดุที่ ใช้วางระหว่างหมอนรางรถไฟกับรางรถไฟ ใช้เพื่อรองรับ 

การสั่นสะเทือนขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านและช่วยรับน ้าหนักราง รวมถึงช่วยป้องการเกิดการแตกร้าวของหมอนรองรางรถไฟ 
อันเนื่องมาจากการกระแทกระหว่างรางรถไฟและหมอนรองรางรถไฟ โดยทั่วไปแล้วยางรองรางรถไฟผลิตจาก  
ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึ่งรูปแบบและขนาดของยางรองหมอนรางรถไฟมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหนา
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร    
 
  

 
1. รางรถไฟ 
2. หมอนรองรางรถไฟ 
3. ยางรองหมอนรางรถไฟ   

 
 
 
 

กระบวนการผลิตโดยทั่วไปเริ่มต้นจากการออกสูตร การผสมยางและขึ นรูปยางให้เป็นไปตามสมบัติที่ต้องใช้ใน 
การท้ายางรองหมอนรางรถไฟ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสูตรยางให้มีสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติด้านอื่นๆ 
ให้เหมาะสม และต้องค้านึงถึงอายุการใช้งาน สภาวะอากาศในการน้าไปใช้งานเป็นส่วนส้าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
เอกสารอ้างอิง  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง, 
กระทรวงอุตสาหกรรม, ตุลาคม 2555  

โครงสร้างและส่วนประกอบส าคัญส าหรับการก่อสร้างทางรถไฟ 

กระบวนการผลิต 

ยางรองหมอนรางรถไฟ (Rail Pads) 

การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบอัด (compression 
molding) หรือแมพ่ิมพ์แบบฉีด  

(injection molding) 

ตกแต่งและตรวจสอบผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์ยางรองหมอนรองรางรถไฟ 

การเตรียมยางคอมพาวด์  
ด้วยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง (two-roll-mill) หรือ 

เครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) 

การวัดลักษณะการวัลคาไนซ์และสมบัติเชิงกล  
ของยางคอมพาวด์ 

กระบวนการผลิตยางรองหมอนรางรถไฟ 


