
 

การผลิตไมแผนแปรรูปที่มีอยูในปจจุบันเปนการแปรรูปไมยางพารา
เปนสวนใหญ เน่ืองจากยังไมมีแหลงไมทอนชนิดอ่ืนในปริมาณมากพอสําหรับใชงาน
ในเชิงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มจากการคัดแยกขนาดไมทอนสงแปรรูปในโรงเลื่อยเพ่ือซอยไมยางพาราใหไดเปนแผนตามขนาดที่ตองการ 
(โรงเลื่อยสวนใหญใชเครื่องเลื่อยไฟฟาแบบสายพาน มีขนาดต้ังแต 15 แรงมาถึง 50 แรงมา ขึ้นกับขนาดของไมที่ตัด) แลว
จัดเรียงเพ่ือนําไปอัดนํ้ายารักษาเน้ือไมเพ่ือปองกันไมใหเกิดเช้ือราและไมใหไมเปลี่ยนเปนสีแดง โดยสารเคมีที่สามารถใช
ถนอมเน้ือไมมีหลายชนิด แตสวนใหญจะใชสารประกอบโบรอน หรือ “นํ้ายาอัดขาว” และอาจมีการผสมสารเคมีอ่ืน 
ซึ่งเปนสูตรลับเฉพาะของแตละโรงงาน 

หลังจากน้ันนําไมไปอบ สวนใหญจะอบดวยเตาอบไมในระดับอุณหภูมิไมเกิน 90-95°C เพ่ือปรับความช้ืนในเน้ือไม
ใหอยูในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ เพ่ือใหไมคงรูป ไมเกิดปญหาการแตกที่ผิวและภายในเน้ือไม จากน้ันนําไมที่อบแลว
จัดเรียงบนพาเลทตามเกรดไมเพ่ือสงมอบใหกับลูกคาตอไป  

 

 

 

 

 

 

ไมยางพาราแปรรูป 

กระบวนการผลิต 

การซอยไมดวยเลื่อยไฟฟาสายพาน [2] การนําไมเขาเครื่องอัดน้ํายารักษาเนื้อไม [3] 



การซอยไม  

ไมทอนยางพารามักมีความโคง ไมตรงตลอดทอน และมีตาและตําหนิบนทอนไมมาก จึงยังไมสามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีการตัดซอยไมโดยอัตโนมัติได แนวการตัดซอยไมยางพาราจําเปนตองหลบบริเวณที่มีตําหนิ และเลือกตัดไม

เพ่ือใหไดไมเกรดดีและไมที่ไดราคาสูงในปริมาณมากที่สุด โดยการคัดเกรดไมยางพาราแปรรูปจะกําหนดตามปริมาณ 

ชวงความยาวที่ไมมีตําหนิ  
 

เกรด ชวงความยางที่ตองไมมีตําหนิใดๆ 
AA ไมต่ํากวารอยละ 80 
AB ไมต่ํากวารอยละ 60 
C ไมต่ํากวารอยละ 40 

 

เอกสารอางอิง  

1.  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนภายใตกฎเกณฑ 
    ดานสิ่งแวดลอมโลก, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2. http://www.youtube.com/watch?v=kua1WutMxfQ 
3.  http://www.chaipradit.co.th 
4.  http://www.woodworkgroup.co.th   
  
 

 

 

 

 


