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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
บานประตแูผนไมประกอบ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดบานประตทูีภ่ายในมโีครงบานประตแูละมแีผนไมประกอบประกบ

เต็มทั้ง 2 ดาน โดยที่แผนไมประกอบทำจากแผนไมอัด แผนไมบางอัด แผนใยไมอัดแข็ง แผนชิ้นไมอัด
ชนดิอดัราบ แผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง หรอืแผนใยไมอดัความหนาแนนสงู โดยไมรวมวสัดใุดทีใ่ช
ตกแตงผวิหนา

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 บานประตแูผนไมประกอบ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “บานประต”ู หมายถงึ บานประตทูีภ่ายในมกีรอบ
และไมเสรมิ มไีมหรอืวสัดทุีท่ำจากไมเปนไสและมแีผนไมประกอบประกบเตม็ทัง้ 2 ดาน อาจมชีองสำหรบั
ตดิกระจกหรอืชองลมระบายลมอยดูวยกไ็ด

2.2 กรอบ หมายถงึ โครงไมโดยรอบ ภายในบานประตู
2.3 แผนไมประกอบ (wood-based panel) ซึง่ตอไปในมาตรฐานนี ้จะเรยีกวา “แผนไม” หมายถงึ แผนไมอดั

แผนไมบางอดั แผนใยไมอดัแขง็ แผนชิน้ไมอดัชนดิอดัราบ แผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง หรอืแผนใย
ไมอดัความหนาแนนสงู

2.4 แผนไมอดั (veneer plywood) หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนำไมบางหลายแผนมาประกอบอดัยดึใหตดิกนั
ดวยกาว ลกัษณะสำคญั คอื ประกอบดวยไมบางตัง้แต 3 ชัน้ ขึน้ไป โดยชัน้ทีต่ดิกนัมแีนวเสีย้นขวางตัง้ฉากกนั
เพือ่เพิม่สมบตัทิางความแขง็แรง และลดการขยายตวัหรอืหดตวัในแนวระนาบของแผนใหนอยทีส่ดุ

2.5 แผนไมบางอดั (laminated veneer) หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนำไมบางตัง้แต 2 แผนขึน้ไปมาประกอบอดั
ยดึใหตดิกนัดวยกาวในระหวางการผลติบานประต ูหรอืกอนการผลติบานประตกูไ็ด โดยชัน้ทีต่ดิกนัมแีนวเสีย้น
ขวางตั้งฉากกัน

2.6 แผนใยไมอดัแขง็ (hard fiberboard) หมายถงึ ผลติภณัฑทีท่ำจากเสนใยของไมหรอืเสนใยของวสัดลุกิโนเซลลู
โลส (lignoc ellulosic material) อืน่ ๆ  เปนองคประกอบโดยการอดัรอนหรอืใหความรอนเพือ่ใหเกดิการยดึ
เหนีย่วระหวางเสนใยดวยกนั ขึน้รปูดวยกรรมวธิเีปยก

2.7 แผนชิน้ไมอดัชนดิอดัราบ (flat pressed (FP) particleboard) หมายถงึ ผลติภณัฑทีเ่ปนแผน ทำจากชิน้ไม
หรอืวสัดลุกิโนเซลลโูลส (ligno cellulosic material) อดัในเครือ่งอดัรอนใหยดึตดิกนัดวยกาว ใหทศิทางของ
แรงอดัตัง้ฉากกบัระนาบของแผน การทำอาจทำเปนแผน ๆ  หรอืทำตอเนือ่ง ชิน้ไมสวนใหญนอนตวักบัระนาบ
ของแผน แผนชิน้ไมอดัอาจทำใหมลีกัษณะโครงสรางเปนชัน้เดยีว สามชัน้ หลายชัน้ หรอืโครงสรางทีม่ชีัน้ไม
ขนาดลดหลั่นกันก็ได มีความหนาแนนอยูในชวง 400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ถึง 900 กิโลกรัมตอ
ลกูบาศกเมตร
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2.8 แผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง (medium density fibreboard ; MDF) หมายถงึ ผลติภณัฑทีท่ำจากใย
ของไมหรือใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส (ligno cellulosic material) โดยการอัดรอนหรือใหความรอนเพื่อ
ใหใยไมยดึตดิกนัเปนแผน มกีารใชกาวหรอืไมใชกาวเปนสวนประกอบ มคีวามหนาแนนตัง้แต 400 กโิลกรมั
ตอลกูบาศกเมตร ถงึ 800 กโิลกรมัตอลกูบาศกเมตร

2.9 แผนใยไมอดัความหนาแนนสงู (high density fiberboard) หมายถงึ ผลติภณัฑทีท่ำจากใยของไมหรอืใยของ
วสัดลุกิโนเซลลโูลส (ligno  cellulosic material) โดยการอดัรอนหรอืใหความรอนเพือ่ใหใยไมยดึตดิกนัเปนแผน
มกีารใชกาวหรอืไมใชกาวเปนสวนประกอบ มคีวามหนาแนนตัง้แต 800 กโิลกรมัตอลกูบาศกเมตร ขึน้ไป

2.10 ไส หมายถงึ สวนประกอบภายในของบานประตทูีอ่ยภูายในกรอบและแผนไม
2.11 ไมเสรมิ หมายถงึ ชิน้ไมทีอ่ยตูรงมมุกรอบและกึง่กลางความสงูของกรอบทีอ่ยภูายในบานประต ูสำหรบัเสรมิ

ความแขง็แรงในการตดิตัง้อปุกรณชวยเปดปดประต ูกลอน และกญุแจลกูบดิ
2.12 โครงบานประต ูหมายถงึ กรอบ ไมเสรมิ และไสของบานประตู
2.13 การตอไมดวยวธิอีดัประกบั (laminate) หมายถงึ การนำชิน้ไมทีไ่มมรีอยตออยางนอย 2 ชิน้ มายดึตดิกนัให

แนนดวยกาวตลอดความยาวของชิน้ไมเพือ่เพิม่ความกวางหรอืความหนาของไม
2.14 การตอไมดวยวธิปีระสานนิว้ (finger joint) หมายถงึ การนำชิน้ไม เขาเครือ่งจกัรทำรอยตอแบบประสานนิว้เขา

หากนัดานหนาตดัไม แลวนำมายดึตดิกนัใหแนนดวยกาวเพือ่เพิม่ความยาวของไม
2.15 การตอไมดวยวธิอีดัประกบัประสานนิว้ (finger joint laminate) หมายถงึ การนำชิน้ไมทีม่รีอยตอแบบประสาน

นิว้แลว มาตอกนัโดยวธิอีดัประกบั โดยทีร่อยตอประสานนิว้ ตองไมอยใูนแนวเดยีวกนั

3. ประเภท ชนดิ และชัน้คณุภาพ
3.1 บานประต ูแบงตามการใชงานเปน 2 ประเภท คอื

3.1.1 ประเภทใชภายใน สำหรบัใชภายในอาคาร หรอืในทีซ่ึง่ไมถกูน้ำหรอืละอองน้ำ แบงตามแผนไม เปน 6
ชนดิ คอื

3.1.1.1 ชนดิแผนไมอดั
3.1.1.2 ชนดิแผนไมบางอดั
3.1.1.3 ชนดิแผนใยไมอดัแขง็
3.1.1.4 ชนดิแผนชิน้ไมอดัชนดิอดัราบ
3.1.1.5 ชนดิแผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง
3.1.1.6 ชนดิแผนใยไมอดัความหนาแนนสงู

3.1.2 ประเภทใชภายนอก สำหรับใชภายนอกอาคาร หรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือละอองน้ำ มีชนิดเดียวคือ ชนิด
แผนไมอดัประเภทภายนอก

3.2 บานประต ูแบงตามกรอบเปน 2 ชัน้คณุภาพ คอื
3.2.1 ชัน้คณุภาพที ่1 กรอบทำจากไมชิน้เดยีว
3.2.2 ชั้นคุณภาพที่ 2 กรอบทำจากไมหลายชิ้น นำมาตอกันโดยวิธีอัดประกับ ประสานนิ้ว หรืออัดประกับ

ประสานนิว้
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 มติแิละเกณฑความคลาดเคลือ่นของบานประตตูองเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1.1 และขอ 9.1.2

ตารางที ่1 มติแิละเกณฑความคลาดเคลือ่น
(ขอ 4.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

4.2 ผลตางของเสนทแยงมมุทัง้ 2 ดาน แตละดานตองไมเกิน 3 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1.3

มิติ เกณฑท่ีกําหนด เกณฑความคลาดเคลื่อน
        600
        700

ความกวาง         800 ± 2
        900
     1 000
     1 100
     1 200
     1 800
     2 000

ความสูง      2 100 ± 2
     2 200
     2 400
          35

ความหนา           40 ± 1
          45
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5. วสัดแุละการทำ
5.1 กรอบและไมเสรมิ

5.1.1 กรอบและไมเสรมิตองทำจากไมแปรรปูเนือ้แขง็ปานกลาง ตาม มอก.423 ประเภทไมหนาเลก็ ชัน้คณุภาพ
ชัน้ตลาดหรอืไมยางพาราทีผ่านการรกัษาเนือ้ไมแลว ความชืน้ไมเกนิรอยละ 15

5.1.2 กรอบขาง กรอบบน และกรอบลาง ตองกวางไมนอยกวา 30 มลิลเิมตร
5.1.3 กรอบขาง

5.1.3.1 ชัน้คณุภาพที ่1 ตองเปนไมชิน้เดยีวกนั ไมมกีารตอไม
5.1.3.2 ชัน้คณุภาพที ่2 มกีารตอไมดวยวธิอีดัประกบั ประสานนิว้ หรอือดัประกบัประสานนิว้ โดยเมือ่ทดสอบ

ตามขอ 9.2 แลว ความตานแรงดดัของรอยตอตองไมนอยกวา 40 เมกะพาสคลั และหากเปนการตอไม
โดยวธิปีระสานนิว้ ระยะระหวางรอยตอตองไมนอยกวา 200 มลิลเิมตร

5.1.4 ไมเสรมิขางตองมคีวามกวางรวมกบักรอบขาง ไมนอยกวา 90 มลิลเิมตร และยาวไมนอยกวา 400 มลิลเิมตร
ดงัรปูที ่1 หากไมเสรมิขางประกอบจากไมหลายชิน้ ตองตอเปนชิน้เดยีวกนั

5.1.5 ไมเสริมมุม ตองมีความกวางรวมกับกรอบบนหรือกรอบลางหรือกรอบขางแลวแตกรณีไมนอยกวา 55
มลิลเิมตร และยาวไมนอยกวา 400 มลิลเิมตร โดยวดัจากกรอบขางดานใดดานหนึง่ทัง้ 2 ดาน ดงัรปูที ่1
หากไมเสรมิมมุประกอบจากไมหลายชิน้ตองตอเปนชิน้เดยีวกนั ในกรณทีีก่รอบ มคีวามกวาง ไมนอยกวา
55 มลิลเิมตร ไมจำเปนตองมไีมเสรมิมมุกไ็ด
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รปูที ่1 กรอบและไมเสรมิ

(ขอ 5.1.2  ขอ 5.1.3  ขอ 5.1.4 และขอ 5.1.5)
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5.2 แผนไม
5.2.1 แผนไมอดั

ตองประกอบดวยไมบางอยางนอย 3 ชัน้ อดัใหยดึตดิกนัดวยกาว โดยใหแนวเสีย้นของไมบางแตละชัน้ตัง้
ฉากกัน โดยมคีณุลกัษณะทีต่องการเปนไปตาม มอก.178

5.2.2 แผนไมบางอดั ตองประกอบดวยไมบางอยางนอย 2 ชัน้ ขึน้ไป โดยใหแนวเสีย้นของไมบางแตละชัน้ตัง้
ฉากกนั และแผนไมบางอดัตองหนาไมนอยกวา 2 มลิลเิมตร

5.2.3 แผนใยไมอดัแขง็
ตองมสีวนประกอบและการทำ และคณุลกัษณะทีต่องการเปนไปตาม มอก.180

5.2.4 แผนชิน้ไมอดัชนดิอดัราบ
ตองมสีวนประกอบและการทำ และคณุลกัษณะทีต่องการเปนไปตาม มอก.876

5.2.5 แผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง
ตองมสีวนประกอบ และคณุลกัษณะทีต่องการเปนไปตาม มอก.966

5.2.6 แผนใยไมอดัความหนาแนนสงู
ตองมคีณุลกัษณะทีต่องการเปนไปตาม มอก.966 แตมคีาความหนาแนนไมนอยกวา 800 กโิลกรมัตอ
ลกูบาศกเมตร

5.3 ไส
5.3.1 ไสของบานประตปูระเภทใชภายใน ตองทำจากไม แผนไมอดั แผนใยไมอดั แผนชิน้ไมอดัชนดิอดัราบ

กระดาษรงัผึง้ หรอืวสัดอุืน่ทีท่ำจากไม และความหนาของไสเทากบัความหนาของกรอบ
5.3.2 ไสของบานประตปูระเภทใชภายนอก ตองทำจากไมหรอืแผนไมอดัประเภทใชภายนอก และความหนาของ

ไสเทากบัความหนาของกรอบ
5.4 กาว

กาวสำหรบับานประตปูระเภทใชภายนอกตองเปนไปตาม มอก.360 ประเภท ก หรอืประเภท ข กาวสำหรบับาน
ประตปูระเภทใชภายในตองเปนไปตาม มอก.360 ประเภท ค
กาวทีใ่ชอาจมสีารอืน่ เชน ตวัเรงแขง็ ตวัผสมเพิม่ ตวัอดุ ผสมอยดูวยกไ็ด

6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

บานประตตูองปราศจากตำหนทิีเ่ปนผลเสยีตอความสวยงามและการใชงาน
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.2 ความไดฉากของขอบทัง้ 4 ดาน
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3 แลว ตองไดฉาก

6.3 การบดิตวั
ระยะบดิตวัตองไมเกนิ 3 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.4
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6.4 ระยะโกงและระยะหอ
ระยะโกงตองไมเกนิ 4 มลิลเิมตร และระยะหอตองไมเกนิ 3 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.5

6.5 ความแขง็ตงึดานขาง
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.6 แลว ระยะโกงตองไมเกนิ 25 มลิลเิมตร

6.6 ความทนแรงกระแทก
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.7 แลว ผวิบานประตตูองไมแตกราว หรอืมรีอยบบุลกึเกนิ 2 มลิลเิมตร

6.7 การตดิกาวระหวางแผนไมกบัโครงบานประตู
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.8 แลว แผนไมกบัโครงบานประตตูองไมแยกออกจากกนั

6.8 ปรมิาณฟอรมาลดไีฮด
ปรมิาณฟอรมาลดไีฮดทีป่ลอยออกมาจากบานประตตูองไมเกนิ 8 มลิลกิรมัตอ 100 กรมั
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.9

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีบ่านประตทูกุบาน อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) คำวา “บานประตูแผนไมอัด” “บานประตูแผนไมบางอัด” “บานประตูแผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ”
“บานประตแูผนใยไมอดัแขง็” “บานประตแูผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง” หรอื “บานประตู
แผนใยไมอดัความหนาแนนสงู”

(2) ประเภท และชัน้คณุภาพ
(3) มติ ิ(กวาง × สูง × หนา) เปนมลิลเิมตร
(4) น้ำหนกับานประต ูเปนกโิลกรมั
(5) เดอืน ป ทีท่ำ หรอืรหสัรนุทีท่ำ
(6) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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9. การทดสอบ
9.1 ขนาด

9.1.1 ความกวางและความสงู
ใชสายวดัโลหะทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร และยาวพอทีจ่ะวดัไดตลอดในครัง้เดยีว วดัความกวางและ
ความสงูของบานประตตูวัอยาง มติลิะ 3 ตำแหนง แลวรายงานคาทีว่ดัไดทกุคา

9.1.2 ความหนา
ใชเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร วดัความหนาของบานประตตูวัอยาง 4 ตำแหนง โดยวดัสวน
ทีเ่รยีบและหางจากขอบไมนอยกวา 20 มลิลเิมตร แลวรายงานคาทีว่ดัไดทกุคา

9.1.3 ผลตางของเสนทแยงมมุ
ใชสายวดัโลหะทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร วดัเสนทแยงมมุของบานประตตูวัอยาง แลวหาผลตางของ
เสนทแยงมมุ ทำซ้ำอกีครัง้กบับานประตตูวัอยาง อกีดานหนึง่

9.2 ความตานแรงดดัของรอยตอของกรอบขาง (เฉพาะชัน้คณุภาพที ่2)
9.2.1 เครื่องมือ

9.2.1.1 เครือ่งกด วดัแรงกดไดละเอยีดถงึ 5 นวิตนั หรอื รอยละ 5 ของแรงกดสงูสดุทีช่ิน้ทดสอบรบัได
แทงกดตองมปีลายสวนทีใ่ชกดเปนรปูครึง่วงกลม มรีศัมปีระมาณ 10 มลิลเิมตร และมคีวามยาวของ
แทงกดไมนอยกวาความกวางของชิน้ทดสอบ

9.2.1.2 แทงรองรบั ตองมลีกัษณะหนาตดัเปนรปูวงกลมหรอืครึง่วงกลมกลมมรีศัมปีระมาณ 10 มลิลเิมตร
และมคีวามยาวของแทงรองรบัไมนอยกวาความกวางของชิน้ทดสอบ

9.2.2 การเตรยีมชิน้ทดสอบ
9.2.2.1 ตดัตวัอยางกรอบขางทีม่รีอยตอเปนชิน้ทดสอบ ใหความยาวของชิน้ทดสอบเทากบั 20 เทาของความ

หนา บวก 50 มลิลเิมตร หากตวัอยางมรีอยตอแบบประสานนิว้ตองตดัชิน้ทดสอบใหรอยตอประสานนิว้
อยกูึง่กลางของชิน้ทดสอบ และหากตวัอยางมรีอยตอแบบอดัประกบัประสานนิว้ ตองตดัชิน้ทดสอบให
รอยตอประสานนิว้อยกูึง่กลางดานบนของชิน้ทดสอบ

9.2.3 วธิทีดสอบ
9.2.3.1 วางชิน้ทดสอบบนแทงรองรบัซึง่มรีะยะหาง 20 เทาของความหนาของชิน้ทดสอบ ใหปลายชิน้ทดสอบ

ยืน่ออกไปจากจดุทีร่องรบัขางละประมาณ 25 มลิลเิมตร
9.2.3.2 ใหแรงกดลงที่จุดกึ่งกลางชิ้น โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอยางสม่ำเสมอ เวลาที่ใชตั้งแตเริ่มกดจน

ชิน้ทดสอบหกัตองไมนอยกวา 30 วนิาท ีแตไมมากกวา 90 วนิาท ี(ความเรว็ในการกด ประมาณ
10 มลิลเิมตรตอนาท)ี
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9.2.4 วธิคีำนวณ
หาคาความตานแรงดดั จากสตูร

fm = 3 Fmax l1
2 bt2

เมื่อ fm คือ ความตานแรงดดั เปนเมกะพาสคลั
Fmax คือ แรงกดสงูสดุทีช่ิน้ทดสอบรบัได เปนนวิตนั
l1 คือ ระยะหางของแทงรองรบั เปนมลิลเิมตร
b คือ ความกวางทีจ่ดุกึง่กลางดานยาวของชิน้ทดสอบ เปนมลิลเิมตร
t คือ ความหนาทีจ่ดุกึง่กลางของชิน้ทดสอบ เปนมลิลเิมตร

9.3 ความไดฉากของขอบทัง้ 4 ดาน
9.3.1 วางบานประตตูวัอยางบนโตะทีม่ผีวิอยใูนแนวระดบั
9.3.2 ใชเหลก็ฉากทาบกบัขอบของบานประตตูวัอยางตลอดความสงู และความกวางของบานประตตูวัอยางทกุ

ดาน แลวตองไมมแีสงผาน
9.4 การบดิตวั

9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 ไมบรรทดัสนัตรงหรอืดิง่ทีม่คีวามยาวไมนอยกวาความสงูของบานประตตูวัอยาง
9.4.1.2 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร

9.4.2 วธิทีดสอบ
9.4.2.1 ตัง้บานประตตูวัอยางในแนวดิง่ แลวพยงุใหทรงตวัอยไูดโดยไมมกีารขนืบงัคบั
9.4.2.2 เลอืกมมุ 3 มมุของบานประตตูวัอยางเปนระนาบอางองิ
9.4.2.3 ใชไมบรรทดัสนัตรงหรอืดิง่และเครือ่งวดัวดัความเบีย่งเบนของมมุที ่4 จากระนาบอางองิเปนระยะ

บดิตวั โดยวดัหางจากขอบ 20 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่2
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หมายเหต ุ P1  P2  P3  และ  P4 เปนจดุบนระนาบอางองิ
P4  เปนจดุบนตวัอยางทีว่ดัระยะบดิตวั

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่2 การทดสอบการบดิตวั
(ขอ 9.4.2.3)

9.4.3 การรายงานผล
รายงานระยะบดิตวั เปนมลิลเิมตร

20

20

20
20

P1

P2

P3

P4

P'4ระยะบิดตัว
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9.5 ระยะโกงและระยะหอ
9.5.1 เครื่องมือ

9.5.1.1 ไมบรรทดัสนัตรงหรอืดิง่หรอืลวดขงึ ทีม่คีวามยาวไมนอยกวาความสงูของบานประตตูวัอยาง
9.5.1.2 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร

9.5.2 วธิทีดสอบ
9.5.2.1 ตัง้บานประตตูวัอยางในแนวดิง่ แลวพยงุใหทรงตวัอยไูดโดยไมมกีารขนืบงัคบั
9.5.2.2 ทาบไมบรรทดัสนัตรงหรอืสายดิง่หรอืลวดขงึขนานกบัขอบบานประตแูละหางจากขอบ 20 มลิลเิมตร
9.5.2.3 วัดระยะตั้งฉากที่มากที่สุดระหวางผิวบานประตูตัวอยางกับขอบไมบรรทัดสันตรงหรือสายดิ่งหรือ

ลวดขงึ เปนระยะโกงหรอืระยะหอ ดงัรปูที ่3

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่3 การทดสอบระยะโกงและระยะหอ
(ขอ 9.5.2.3)

9.5.3 การรายงานผล
รายงานระยะโกงและระยะหอทกุคาเปนมลิลเิมตร
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9.6 ความแขง็ตงึดานขาง
9.6.1 เครื่องมือ

9.6.1.1 โตะทีม่ผีวิอยใูนแนวระนาบ มัน่คง และมพีืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบับานประตตูวัอยางได
9.6.1.2 กอนน้ำหนกั (8 ± 0.05) กโิลกรมั
9.6.1.3 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร

9.6.2 วธิทีดสอบ
9.6.2.1 วางบานประตตูวัอยางบนโตะ
9.6.2.2 หนนุมมุบานประตตูวัอยาง 3 มมุ ใหสงูประมาณ 30 มลิลเิมตร ถงึ 50 มลิลเิมตร และยดึบานประตู

ใหแนนกบัโตะ แลววดัระยะตัง้ฉากจากพืน้โตะทีม่มุที ่4 (d1)
9.6.2.3 ใสกอนน้ำหนกับนมมุที ่4 แลววดัระยะตัง้ฉากจากพืน้โตะทีม่มุที ่4 (d2)
9.6.2.4 คำนวนระยะโกงจากสตูร

ระยะโกง เปนมลิลเิมตร   =   d1 –  d2
เมื่อ d1 คือ ระยะตัง้ฉากจากพืน้โตะทีม่มุที ่4 มลิลเิมตร

d2 คือ ระยะตัง้ฉากจากพืน้โตะทีม่มุที ่4 หลงัจากใสกอนน้ำหนกั เปนมลิลเิมตร
9.6.3 การรายงานผล

รายงานระยะโกง เปนมลิลเิมตร
9.7 ความทนแรงกระแทก

9.7.1 เครื่องมือ
9.7.1.1 ตุมน้ำหนัก เปนทอนเหล็กกลมเสนผานศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร มวล (3 ± 0.05) กิโลกรัม

ปลายดานหนึ่งกลึงเปนรูปครึ่งทรงกลมรัศมี 20 มิลลิเมตร โดยมีขีดบอกความสูงในการปลอย
กระแทกหางจากปลายมน (240 ± 0.5) มลิลเิมตร ดงัรปูที ่4

9.7.1.2 ทอนำ เปนทอเหลก็กลม ยาว 360 มลิลเิมตร มหีนาแปลนสำหรบัตัง้ ใชนำตมุน้ำหนกัทีส่อดเขาไป
อยางหลวมๆ ใหตกลงในแนวดิง่ ดงัรปูที ่4

9.7.1.3 ที่รองรับ เปนวัสดุผิวแข็ง มีความยาวไมนอยกวาความสูงของบานประตูตัวอยางและมีความกวาง
ประมาณ 50 มลิลเิมตร

9.7.1.4 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.1 มลิลเิมตร
9.7.2 วธิทีดสอบ

9.7.2.1 วางบานประตตูวัอยางบนทีร่องรบัทีว่างอยบูนพืน้ราบและเรยีบ ดงัรปูที ่4
9.7.2.2 วางทอนำบนบานประตูตัวอยางบริเวณที่มีผิวเรียบ โดยใหศูนยกลางของทอนำอยูหางจากขอบ

บานประตตูวัอยางดานขางและดานปลายไมนอยกวา 260 มลิลเิมตร ยดึหนาแปลนของทอนำใหแนบ
กบัผวิบานประตตูวัอยาง

9.7.2.3 ใสตุมน้ำหนักลงในทอนำ โดยใหสวนปลายของตุมน้ำหนักอยูสูงจากผิวบานประตูตัวอยาง 120
มลิลเิมตร

9.7.2.4 ปลอยตมุน้ำหนกัอยางอสิระในทอนำใหตกลงมากระทบบานประตตูวัอยาง แลวตรวจพนิจิลกัษณะผวิ
และวดัความลกึของรอยบบุ

9.7.2.5 การทดสอบใหทำทัง้ 2 ดาน ดานละอยางนอย 5 ตำแหนง
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่4 การทดสอบความทนแรงกระแทก
(ขอ 9.7.1.1 ขอ 9.7.1.2 และขอ 9.7.2.1)

9.7.3 การรายงานผล
รายงานลกัษณะผวิ และความลกึของรอยบบุทกุตำแหนง

9.8 การตดิกาวระหวางแผนไมกบัโครงบานประตู
9.8.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดับานประตตูวัอยางเปนชิน้ทดสอบกวาง 100 มลิลเิมตร ยาว 200 มลิลเิมตร จำนวน 6 ชิน้ โดยใหมี
กรอบหรอืไมเสรมิ 3 ชิน้ ซึง่ตดัตรงบานประตอูยางนอย 1 มมุ และเปนไส 3 ชิน้

9.8.2 วธิทีดสอบ
9.8.2.1 ประเภทใชภายใน

แชชิน้ทดสอบในน้ำทีอ่ณุหภมู ิ(67 ± 2) องศาเซลเซยีส เปนเวลา 3 ชัว่โมง โดยใหชิน้ทดสอบอยใูต
ระดบัน้ำ และใหน้ำเขาถงึชิน้ทดสอบไดสะดวกทกุดาน จากนัน้ทำชิน้ทดสอบใหเยน็ลงทนัทโีดยแชใน
น้ำเยน็ทีอ่ณุหภมูหิองเพือ่ใหชิน้ทดสอบมอีณุหภมูใิกลเคยีงกบัอณุหภมูหิอง แลวตรวจพนิจิทนัที
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9.8.2.2 ประเภทใชภายนอก
ตมชิ้นทดสอบในน้ำเดือด เปนเวลา 4 ชั่วโมง โดยใหชิ้นทดสอบอยูใตระดับน้ำและใหน้ำเขาถึง
ชิน้ทดสอบไดสะดวกทกุดาน แลวผึง่ใหแหงทีอ่ณุหภมู ิ(60 ± 3) องศาเซลเซยีส เปนเวลา 20 ชัว่โมง
จากนั้นนำชิ้นทดสอบกลับไปตมในน้ำเดือดซ้ำเชนเดียวกับครั้งแรก เปนเวลา 4 ชั่วโมง (หรืออบ
ชิน้ทดสอบในหมอนึง่อดัทีม่คีวามดนั 0.2 นวิตนัตอตารางมลิลเิมตร เปนเวลา 12 ชัว่โมง) จากนัน้
ทำชิน้ทดสอบใหเยน็ลงทนัทโีดยแชในน้ำเยน็ทีอ่ณุหภมูหิองเพือ่ใหอณุหภมูใิกลเคยีงกบัอณุหภมูหิอง
แลวตรวจพนิจิทนัที

9.8.3 การรายงานผล
รายงานวาแผนไมกบัโครงบานประตแูยกออกจากกนัหรอืไม และสำหรบัประเภทใชภายนอกรายงานดวยวา
แผนไมกบัโครงบานประตหูลดุลอน โปงบนผวิหนา หรอืมรีอยแยกระหวางชัน้ไมบางหรอืไม

9.9 ปรมิาณฟอรมาลดไีฮด
9.9.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดับานประตตูวัอยางใหหางจากขอบบนและขอบลาง 500 มลิลเิมตร แลวนำไปตดัใหมขีนาด 100 ×
100 มลิลเิมตร จำนวน 12 ชิน้ จากแตละตำแหนงทีไ่มอยตูดิกนั นำมาบด แลวสมุตวัอยางใหไดมวล
500 กรมั

9.9.2 วธิทีดสอบ
ใหปฏบิตัติาม BS EN 120
หมายเหตุ วิธีทดสอบปริมาณฟอรมาลดีไฮด ใหใชวิธีอื่นที่เทียบเทาได โดยเกณฑกำหนด และวิธีทดสอบ

(รวมทัง้การเตรยีมชิน้ทดสอบ) ตองสอดคลองกนัดงัในภาคผนวก ข. ในกรณทีีม่ขีอโตแยงใหใช
วธิตีาม BS EN 120 เปนวธิตีดัสนิ
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ บานประตปูระเภท ชนดิ ชัน้คณุภาพ ขนาดเดยีวกนั มโีครงสรางเหมอืนกนั ทีท่ำหรอืสงมอบ
หรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบั ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนี ้หรอือาจใชเปนแผนการ
ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาด ลกัษณะทัว่ไป ความไดฉากของขอบทัง้ 4 ดาน
การบดิตวั ระยะโกงและระยะหอ และเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4. ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 ขอ 6.4 และขอ 7. ตองไมเกนิเลข

จำนวนทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาด ลกัษณะทัว่ไป ความไดฉากของขอบทัง้ 4 ดาน
การบดิตวั ระยะโกงและระยะหอ และเครือ่งหมายและฉลาก

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความแขง็ตงึดานขาง
ก.2.2.1 ชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ก.2.1.2 แลว จำนวน 3 บาน เพือ่ทดสอบ

1 บาน และสำรองไวเพือ่การทดสอบซำ้อกี 2 บาน
ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.5 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด หากตวัอยาง

ไมเปนไปตามขอ 6.5 ใหทดสอบซ้ำกบัมมุทีเ่หลอือกี 2 มมุของตวัอยางบานเดยีวกนัหรอืทดสอบซ้ำ
กับตัวอยางที่สำรองไวอีก 2 บาน ผลการทดสอบซ้ำของตัวอยางบานเดียวกันหรือของตัวอยางที่
สำรองไวทัง้ 2 บาน ตองเปนไปตามขอ 6.5 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
บาน บาน

ไมเกิน 90 3 0
91 ถึง 500 13 1

501 ถึง 1 200 20 2
1 201 ถึง 10 000 32 3
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ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความทนแรงกระแทก
ก.2.3.1 ชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ก.2.2.2 แลว จำนวน 3 บาน เพือ่ทดสอบ

1 บาน และสำรองไวเพือ่การทดสอบซ้ำอกี 2 บาน
ก.2.3.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.6 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด หากตวัอยาง

ไมเปนไปตามขอ 6.6 ใหทดสอบซ้ำกบัตวัอยางทีส่ำรองไวอกี 2 บาน ผลการทดสอบซ้ำของตวัอยาง
ทัง้ 2 บาน ตองเปนไปตามขอ 6.6 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุและการทำ การติดกาวระหวางแผนไมกับโครง
บานประต ูและปรมิาณฟอรมาลดไีฮด

ก.2.4.1 ชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ก.2.3.2 แลว รายการละ 1 บาน
ก.2.4.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5. ขอ 6.7 และขอ 6.8 จงึจะถอืวาบานประตรูนุนัน้เปนไปตามเกณฑ

ทีก่ำหนด
ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางบานประตตูองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 และขอ ก.2.4.2 ทกุขอ จงึจะถอืวา
บานประตรูนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
ปรมิาณฟอรมาลดไีฮด

(ขอ 9.9)

ข.1 ขอแนะนำเกณฑกำหนดและวธิทีดสอบปรมิาณฟอรมาลดไีฮดโดยวธิใีดวธิหีนึง่ตามตารางวธิทีดสอบเทยีบเทา
ดงันี้

หมายเหตุ E0  E1  หมายถงึ  ปรมิาณการปลอยสารฟอรมาลดไีฮด

เกณฑกําหนด วิธีทดสอบ
ไมเกิน 8 mg/100 g วิธี Perforator ตาม BS EN 120
ไมเกิน 0.5 mg/1 E0 วิธี Desiccator ตาม JIS A 5908
มากกวา 0.5 mg/1 ถึง 1.5 mg/1 E1


