
หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่  ๓๘๔๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ทอยางดูดและสงน้ํา 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอยางดูดและสงน้ํ า  

มาตรฐานเลขที่  มอก.  746 - 2530 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับที่  ๑๒๙๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอยางดูดและสงน้ํา  มาตรฐานเลขที่  

มอก.  746 - 2530  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และออกประกาศกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอยางดูดและสงน้ํา  มาตรฐานเลขที่  มอก.  746 - 2551  ข้ึนใหม  ดังมีรายการละเอียด

ตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ใหมีผลเมื่อพนกําหนด  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



-1-

มอก. 746-2551

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

ทอยางดูดและสงน้ำ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ีครอบคลุมทอยางดูดและสงน้ำ และใหรวมถึงทอยางสงน้ำ ทีม่กีารใชงานใน

สภาพแวดลอมและอุณหภูมิของน้ำภายในทอยางตั้งแตอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส

ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ทอยาง”

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 ทอยางดูดและสงน้ำ หมายถงึ ทอยางท่ีประกอบดวยยางช้ันใน วัสดเุสริมแรง และยางชัน้นอกใชดดูน้ำและสงน้ำ

2.2 ทอยางสงน้ำ หมายถงึ ทอยางทีป่ระกอบดวยยางช้ันใน วัสดเุสรมิแรง และยางชัน้นอกใชสงน้ำเพยีงอยางเดยีว

2.3 ความดันสงใชงาน หมายถงึ ความดันสงูสดุท่ีกำหนดใหสำหรบัใชงาน

2.4 ความดันดูดใชงาน หมายถงึ ความดันท่ีต่ำกวาบรรยากาศและต่ำสดุท่ีกำหนดใหสำหรบัใชงาน

3. ชนดิและประเภท
3.1 ทอยางแบงตามการใชงานเปน 2 ชนิด คือ

3.1.1 ชนิดท่ี 1 ทอยางดูดและสงน้ำ

3.1.2 ชนิดท่ี 2 ทอยางสงน้ำ

3.2 ทอยางแตละชนดิ แบงตามความดนัใชงานเปน 3 ประเภท ดงัตารางที ่1

ตารางท่ี 1 ชนดิและประเภท
(ขอ 3.1 และขอ 3.2)

หนวยเปนเมกะพาสคลั

ชนิดท่ี 2

ความดันดูดใชงาน ความดันสงใชงาน ความดันสงใชงาน

1 -0.097 1.0 1.0

2 -0.080 0.5 0.5

3 -0.063 0.3 0.3

ประเภท ชนิดท่ี 1
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 เสนผานศนูยกลางภายในและเกณฑความคลาดเคลือ่น

ใหเปนไปตามตารางที ่2

การวดัใหปฏบิตัติามขอ 10.1.1

ตารางที ่ 2 เสนผานศูนยกลางภายในและเกณฑความคลาดเคลือ่น
(ขอ 4.1)

หนวยเปนมิลลเิมตร

ทอยางท่ีทําโดยอาศัย

แกนกลางแข็ง
(1)

ทอยางท่ีทําโดยอาศัย

แกนกลางท่ีโคงงอได 
(2)

ทอยางท่ีทําโดยไมอาศัย

แกนกลาง
 (3)

              3.2 ± 0.30 -0.30 ถึง + 0.50

              4.0

              5.0

              6.3

              8.0

            10.0

            12.5

            16

            19

            20

            25 ± 0.80 ± 1.20

            31.5

            38

            40

            50

            51

            63

            76

            80

ไมกําหนด

ไมกําหนด

± 1.00 -0.80 ถึง + 1.20 ± 1.60

± 1.20

± 1.40

-1.00 ถึง + 1.50

เสนผานศูนยกลางภายใน

เกณฑความคลาดเคล่ือน

± 0.60

± 0.40 -0.40 ถึง + 0.60

± 0.80

± 0.60

-0.50 ถึง + 0.70

-0.70 ถึง + 0.90
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ตารางท่ี 2 เสนผานศูนยกลางภายในและเกณฑความคลาดเคล่ือน (ตอ)

                                                                                                  หนวยเปนมิลลเิมตร

หมายเหตุ
(1)

หมายถึง ทอยางท่ีข้ึนรูปโดยอาศัยแกนกลางแข็งชวยในระหวางการข้ึนรูป

(2)
หมายถึง ทอยางที่ข้ึนรูปโดยอาศัยแกนกลางที่โคงงอไดชวยในระหวางการขึ้นรูป

(3)
หมายถึง ทอยางที่ข้ึนรูปโดยไมตองอาศัยแกนกลางชวยในระหวางการขึ้นรูป

4.2 ความยาวและเกณฑความคลาดเคลือ่น

ใหเปนไปตามท่ีระบไุวทีฉ่ลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนตามตารางท่ี 3

การวดัใหปฏบิตัติามขอ 10.1.2

ตารางที ่3 ความยาวและเกณฑความคลาดเคลือ่น
(ขอ 4.2)

ทอยางท่ีทําโดยอาศัย

แกนกลางแข็ง
(1)

ทอยางท่ีทําโดยอาศัย

แกนกลางท่ีโคงงอได 
(2)

ทอยางท่ีทําโดยไมอาศัย

แกนกลาง
 (3)

100

125

150 ± 2.00

200 ± 2.50

250

315

        เกิน 315     ± รอยละ1

± 3.00

เสนผานศูนยกลางภายใน

เกณฑความคลาดเคล่ือน

± 1.60

ไมกําหนด ไมกําหนด

ความยาว

เมตร

เกณฑความคลาดเคล่ือน

มิลลิเมตร

0 ถึง 0.3 ±   3.0

0.4 ถึง 0.6 ±   4.5

0.7 ถึง 0.9 ±   6.0

1.0 ถึง 1.2 ±   9.0

1.3 ถึง 1.8             ± 12.0

มากกวา 1.8             ± รอยละ 1
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5. วสัดุ
5.1 ยางทีใ่ชทำทอยางตองมสีมบตัทิางฟสกิส ดงัน้ี

5.1.1 ความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

เมือ่ทดสอบตามขอ 10.2 แลว ยางชัน้ในและยางชัน้นอก ตองมคีาความตานแรงดงึและคาความยดืเม่ือขาด

เปนไปตามตารางที ่4

5.1.2 การบมเรง

เม่ือทดสอบตามขอ 10.3 แลว ยางชัน้ในและยางชัน้นอก ตองมคีาการบมเรงเปนไปตามตารางที ่4

ตารางท่ี 4 สมบัตทิางฟสิกสของยางท่ีใชทำทอยาง
(ขอ 5.1.1 และขอ 5.1.2)

5.1.3 ความทนตอโอโซน

เม่ือทดสอบตามขอ 10.4 แลว ตองไมมรีอยแตก

6. คณุลักษณะทีต่องการ
6.1 ความทนความดันพสิจูน

เม่ือทดสอบตาม ISO 1402 ที่ความดันสงใชงาน ความยาวและเสนผานศูนยกลางภายนอกของทอยาง

เปลีย่นแปลงไดไมเกนิ ± รอยละ 5 และทอยางตองไมแตกหรอืเกดิความเสียหาย   เชน   รัว่  บดิเบ้ียวเสียรูปทรง

เมือ่ใหความดนัตอไปจนถงึคาความดนัพสิจูน (1.5 เทาของความดนัสงใชงาน) ทอยางตองไมแตกหรอืเกดิ

ความเสียหายตางๆ

6.2 ความทนความดันระเบดิ

เม่ือทดสอบตามขอ 10.5 แลว ทอยางตองมคีาความทนความดันระเบิดต่ำสดุเปนไปตามตารางที ่ 5

ยางชั้นใน ยางช้ันนอก

ความตานแรงดึง เมกะพาสคัล ไมนอยกวา 7 7

ความยืดเม่ือขาด รอยละ ไมนอยกวา 200 200

การบมเรง เม่ือเทียบกับคากอนบมเรง

-    ความตานแรงดึงเปล่ียนแปลง รอยละ ไมเกิน ± 25 ± 25

-    ความยืดเม่ือขาดเปล่ียนแปลง รอยละ ไมเกิน ± 50 ± 50

สมบัติ
เกณฑกําหนด
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ตารางที ่5 ความทนความดนัระเบดิต่ำสุด
(ขอ 6.2)

หนวยเปนเมกะพาสคลั

6.3 ความทนสุญญากาศ (เฉพาะชนดิท่ี 1)

6.3.1 ทอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางภายในไมเกนิ 80 มลิลเิมตร

เมือ่ทดสอบตามขอ 10.6.1 แลว ลกูบอลลแขง็ (solid ball) ตองสามารถเคลือ่นทีจ่ากปลายดานหนึง่ไปยงั

ปลายอกีดานหนึง่ไดโดยตลอด

6.3.2 ทอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางภายในมากกวา 80 มลิลเิมตร

เมือ่ทดสอบตามขอ 10.6.2 แลว เสนผานศนูยกลางภายในของทอยางลดลงไดไมเกนิกวา รอยละ  5

ของเสนผานศนูยกลางภายในเริม่ตน โดยผนังภายนอกทอยางตองไมแฟบ ยบุตัว หรอืหลดุลอกเปนช้ัน

และผนงัภายในทอยางตองไมเสยีหายในระหวางการทดสอบ เชน หลดุลอกเปนช้ัน

6.4 ความตานแรงยดึเหนีย่ว

แรงยึดเหน่ียวระหวางยางชั้นในกับวัสดุเสริมแรง ระหวางช้ันของวัสดุเสริมแรง และระหวางยางชั้นนอกกับ

วัสดุเสรมิแรง ตองไมนอยกวา 2.0 นิวตันตอมิลลเิมตร

การทดสอบใหปฏบัิตติาม ISO 8033

6.5 ความตานทานการดดัโคง

เมือ่ทดสอบตาม ISO 1746 โดยใชรศัมดีดัโคงต่ำสดุตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 6 แลว ทอยางตองไมบดิเบ้ียว

แตก หรอื หลดุลอก และอตัราสวนระหวาง T/D ตองมคีาไมต่ำกวา 0.95

ในกรณทีีค่วามยาวของทอยางไมเพยีงพอตอการทดสอบ ผทูำตองเตรยีมชิน้ตัวอยางสำหรบัการทดสอบตาม

ทีก่ำหนดใน ISO 1746

หมายเหตุ T คือ มติขิองทอยางดานนอกสวนท่ีดดัโคง (ดรูปูท่ี 1)

D คือ เสนผานศนูยกลางภายนอกของทอยาง วัดท่ีจุดก่ึงกลางของทอยางกอนทดสอบ

C คือ 2 เทาของรศัมดีดัโคงต่ำสดุ

ประเภท ความดันสงใชงาน ความทนความดันระเบิดต่ําสุด

1 1.0 3.0

2 0.5 1.6

3 0.3 1.0
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ตารางท่ี 6 รศัมดัีดโคงต่ำสุด
(ขอ 6.5)

หนวยเปนมิลลเิมตร

หมายเหตุ สำหรับทอยางที่มีเสนผานศูนยกลางภายในไมเทากับที่ระบุไวใน

ตารางใหใชคารัศมีดัดโคงต่ำสุดเทากับคารัศมีดัดโคงต่ำสุดของ

ทอยางท่ีมเีสนผานศนูยกลางภายในขนาดใหญกวา 1 ข้ัน

เสนผานศูนยกลางภายใน รัศมีดัดโคงต่ําสุด

16 50

20 60

25 75

31.5 95

40 120

50 150

63 250

80 320

100 500

125 750

150

160

200 1200

250 1500

315 1900

            เกิน 315 6 เทาของเสนผานศูนยกลาง

960
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รปูที ่1 การวดัคาสัมประสทิธิก์ารดดัโคง
(ขอ 6.5)

7. การบรรจุ
7.1 ใหบรรจุทอยางในภาชนะบรรจุทีเ่หมาะสม เพือ่ปองกันความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนในระหวางการขนสงและ

การเกบ็รกัษา

8. เครือ่งหมายและฉลาก
8.1 ทีป่ลายดานใดดานหน่ึงของทอยางทุกทอ อยางนอยตองมีเลข อกัษร หรอืเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีดตอไปน้ี

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจนและไมลบเลอืนงาย

(1) ชือ่ผลติภณัฑ “ทอยางดดูและสงน้ำ”  หรอื “ทอยางสงน้ำ”

(2) ประเภท

(3) ความดันสงใชงาน และความดันดูดใชงาน เปนเมกะพาสคัล

(4) เสนผานศนูยกลางภายใน เปนมิลลเิมตร

(5) ความยาว เปนมิลลเิมตรหรือเมตร

(6) เดือน ปทีท่ำ

(7) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

8.2 ที่ภาชนะบรรจุทอยางทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ี

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน และ ไมลบเลอืนงาย

(1) ชือ่ผลติภณัฑ “ทอยางดดูและสงน้ำ”  หรอื “ทอยางสงน้ำ”

(2) ประเภท

(3) ความดันสงใชงาน และความดันดูดใชงาน เปนเมกะพาสคัล

(4) เสนผานศนูยกลางภายใน เปนมิลลเิมตร

(5) ความยาว เปนมิลลเิมตรหรือเมตร

(6) เดือน ปทีท่ำ
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(7) แกนกลางทีท่ำ (ถาม)ี

(8) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

8.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

9. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
9.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

10. การทดสอบ
10.1 ขนาด

10.1.1 เสนผานศนูยกลางภายใน

ใหใชเคร่ืองวัดละเอียดถึง 0.10 มิลลิเมตร วัดเสนผานศูนยกลางภายในที่ปลายท้ัง 2 ดานของทอยาง

ตวัอยางแตละดานใหวัด 2 คร้ังตัง้ฉากซึง่กันและกนั แลวรายงานคาเฉลีย่

10.1.2 ความยาว

ใหใชเคร่ืองวัดละเอยีดถึง 1.0 มลิลเิมตร

10.2 ความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

ใหปฏบิตัติาม ISO 37 โดยตดัชิน้ทดสอบเปนรูปดมับเบลล  type 1 ทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ(23 ± 2) องศาเซลเซยีส

10.3 การบมเรง

ตดัชิน้ทดสอบเปนรูปดมับเบลล type 1 เชนเดยีวกบัขอ 10.2 แลวนำไปบมเรงตาม  ISO 188 ทีอ่ณุหภมูิ

(70 ± 1)  องศาเซลเซยีส เปนระยะเวลา (168     ) ชัว่โมง  แลวนำไปทดสอบความตานแรงดงึและความยดื

เม่ือขาดตามขอ 10.2

10.4 ความทนตอโอโซน

ใหปฏบิตัติาม ISO 1431-1 procedure A โดยใชยางผสมสตูรทีใ่ชทำยางชัน้นอก ข้ึนรูปเปนแผนยางตามขอ

ก.2.2.1 หรอืปฏบิตัติาม ISO 7326 method 2 โดยตัดชิน้ทดสอบจากทอยางตามขอ ก.2.3.1 ขนาดยาว

150 มลิลเิมตร กวาง 50 มลิลเิมตร ทดสอบท่ีภาวะตอไปน้ี

(1) ความเขมขนของโอโซน (50 ± 5) ลกูบาศกเซนตเิมตรตอ 100 ลกูบาศกเมตร

(2) อณุหภมู ิ(40 ± 2) องศาเซลเซยีส

(3) ระยะเวลา 72 ชัว่โมง

(4) ความยืดรอยละ 20

10.5 ความทนความดันระเบดิ

ใหปฏบิตัติาม ISO 1402 จนกระท่ังทอยางตัวอยางแตก หรอืในกรณทีีท่ดสอบจนไดความดันระเบดิต่ำสดุ

ตามเกณฑทีก่ำหนดแลว ทอยางตวัอยางยงัไมแตก กส็ามารถหยดุการทดสอบได

10.6 ความทนสญุญากาศ

ตวัอยางทอยางทีใ่ชทดสอบตองยาวเปน 5 เทาของเสนผานศนูยกลางภายในหรอืยาวเปน 1 เมตร แลวแตคาใด

จะมากกวา หรอืใชทอยางทัง้ทอถาทอยางนัน้มีความยาวนอยกวา 1 เมตร

0

-2
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10.6.1 ทอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางภายในไมเกนิ 80 มลิลเิมตร

(1) ใสลกูบอลลแข็งขนาด 0.9 เทาของเสนผานศนูยกลางภายในของทอยางตวัอยาง

(2) ดูดอากาศภายในทอยางตัวอยางออก จนกระท่ังความดันภายในมีคาตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 7

ใหคงคาความดนัน้ีไวเปนระยะเวลา 10 นาที

(3) ตรวจพินิจการเคล่ือนท่ีของลูกบอลลแข็งจากปลายดานหน่ึงไปยังปลายอีกดานหน่ึงของทอยาง

ตวัอยาง

ตารางท่ี 7 ความดันสัมบูรณ
(ขอ 10.6.1(2))

หนวยเปนกิโลพาสคลั

10.6.2 ทอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางภายในมากกวา 80 มลิลเิมตร

(1) ปดปลายทอยางตวัอยางทัง้สองดานดวยแผนโปรงใสโดยมปีลายดานหนึง่ตอเขากบัปมดูดอากาศและ

มาตรวัด

(2) ดดูอากาศภายในทอยางตวัอยางออกจนกระทัง่ไดความดันภายในมคีาตามตารางที ่7 และใหคงคา

ความดันน้ีไวเปนระยะเวลา 10 นาที

(3) ตรวจพินิจผนังภายนอกและผนงัภายในของทอยางตัวอยางดวยตาผานแผนโปรงใส

ประเภทของทอยาง ความดันสัมบูรณ

1 -97

2 -80

3 -63
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 9.1)

ก.1 รนุ ในท่ีน้ี หมายถงึ ทอยางชนิดและประเภทเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเีดียวกัน จากยางท่ีมสีวนผสมอยางเดียวกัน

ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชกั

ตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาด การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากทอยางรนุเดียวกนัท่ีมขีนาดเดียวกนั ตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ ก.1

ตารางที ่ ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาด การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)

ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4. ขอ 7. และขอ 8. ในแตรายการ ตองไมเกนิเลขจำนวนท่ียอมรับ

ในตารางที ่ ก.1 จึงจะถอืวาทอยางรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบวสัดุ

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากยางผสม   (compound rubber)   ทีผ่สมในคราวเดยีวกนัและใชทำทอยาง

รนุเดียวกัน จำนวนเพียงพอสำหรบัการทดสอบ นำไปทำเปนแผนยางหนา (2.0 ± 0.2) มลิลเิมตร

แลวนำไปทำใหยางคงรูปภายใตภาวะเดยีวกันกับการทำทอยาง สำหรบัการทดสอบความทนตอโอโซน

ใหใชตวัอยางจากยางผสมหรอืทอยางกไ็ด

ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5. จึงจะถอืวาทอยางรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.3.1 ใหชกัตวัอยางทอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกัน จำนวน 2 ทอ

ก.2.3.2 ตวัอยางทอยางทกุทอตองเปนไปตามขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 ขอ 6.4 และขอ 6.5 ทกุขอ จึงจะถอืวา

ทอยางรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางทอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทกุขอ จึงจะถอืวาทอยางรนุน้ัน

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี

ขนาดรุน

ทอ

ขนาดตัวอยาง

ทอ

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมเกิน 150 8 1

151 ถึง 280 13 2

เกิน 280 20 3
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ภาคผนวก ข.
ขอแนะนำ

การทดสอบเพือ่การยอมรบั

ข.1 นิยาม

ข.1.1 การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ หมายถึง การทดสอบที่มีหลักฐานจากผูทำวาผลิตภัณฑน้ันผาน

ขอกำหนดตามมาตรฐานทกุขอทัง้วิธกีารทำและการออกแบบทอยาง การทดสอบเพือ่การยอมรบัผลติภัณฑ

ทอยางนัน้ จะทดสอบกบัทอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางใหญทีส่ดุของทอยางแตละชนิดและประเภท

การทดสอบนีค้วรทำซ้ำทกุๆ 5 ป หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นวิธกีารทำหรอืเปลีย่นวัสดุทีใ่ชทำ

ข.1.2 การทดสอบประจำ  เปนการทดสอบผลิตภณัฑทีท่ำทกุคร้ังกอนท่ีจะมกีารสงมอบผลิตภณัฑ

ข.1.3 การทดสอบเพือ่การยอมรบัวิธกีารทำ เปนการทดสอบสมบตัติางๆ ตามท่ีระบไุวในตารางที ่ข.2 ซึง่ไดจาก

ผทูำเพือ่ควบคุมคุณภาพของการทำ ความถีต่ามทีร่ะบไุวในตารางที ่ข.2 น้ันเปนเพยีงขอแนะนำเทานัน้

ข.2 การทดสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภณัฑและการทดสอบประจำ

การทดสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑและการทดสอบประจำแสดงไวในตารางท่ี ข.1

ตารางท่ี ข.1   การทดสอบเพ่ือการยอมรบัผลติภณัฑและการทดสอบประจำ
(ขอ ข.2)

สมบัติ การทดสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ การทดสอบประจํา

การทดสอบวัสดุ

ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

การบมเรง

การทดสอบทอยาง

ความตานแรงยึดเหนี่ยว

ความทนตอโอโซน (เฉพาะยางชั้นนอก)

ความตานทานการดัดโคง

เสนผานศูนยกลางภายใน

ความหนาของยางช้ันใน

ความหนาของยางช้ันนอก

ความทนสุญญากาศ

(เฉพาะทอยางดูดและสงน้ํา)
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ตารางที ่ข.1   การทดสอบเพ่ือการยอมรบัผลติภณัฑและการทดสอบประจำ (ตอ)

ข.3 การทดสอบเพือ่การยอมรบัวิธกีารทำ

การทดสอบเพือ่การยอมรบัวิธกีารทำจะทดสอบทกุรอบการทำหรอืทกุ 10 รอบการทำดงัแสดงไวในตารางที่

ข.2

หมายเหตุ หนึง่รอบการทำ คือ การทำทอยางยาว 500 เมตร หรอื 10 000 กโิลกรมัของยางผสมชัน้ใน และ/

หรอื ยางชัน้นอก

สมบัติ การทดสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ การทดสอบประจํา

ความทนความดันพิสูจน

การเปล่ียนแปลงความยาวท่ีความดัน

ใชงานสูงสุด

การเปล่ียนแปลงเสนผานศูนยกลาง

ภายนอกที่ความดันใชงานสูงสุด

ความทนความดันระเบิด

ความยาวอุปกรณประกอบ

ความทนสุญญากาศ

(เฉพาะทอยางดูดและสงน้ํา)

ความทนความดันพิสูจน

การเปล่ียนแปลงความยาวท่ีความดัน

ใชงานสูงสุด

การเปล่ียนแปลงเสนผานศูนยกลาง

ภายนอกที่ความดันใชงานสูงสุด

 ทดสอบ

 ไมตองทดสอบ

การทดสอบอุปกรณประกอบทอยาง
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สมบัติ

หนึ่งรอบการทํา 10 รอบการทํา

การทดสอบวัสดุ

ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

การบมเรง

การทดสอบทอยาง

ความตานแรงยึดเหนี่ยว

ความทนตอโอโซน (เฉพาะยางช้ันนอก) P

ความตานทานการดัดโคง P

เสนผานศูนยกลางภายใน

ความหนาของยางช้ันใน 1

ความหนาของยางช้ันนอก 1

ความยาวของทอยาง

ความทนสุญญากาศ

(เฉพาะทอยางดูดและสงนํ้า)

ความทนความดันพิสูจน

การเปล่ียนแปลงความยาวที่ความดัน

ใชงานสูงสุด

การเปล่ียนแปลงเสนผานศูนยกลาง

ภายนอกที่ความดันใชงานสูงสุด

ความทนความดันระเบิด

    ทดสอบ

    ไมตองทดสอบ

1
  ทดสอบ 1 ครั้งตอการทํา 1 รุน

การทดสอบเพ่ือการยอมรับวิธีการทํา

ตารางที ่ข.2 การทดสอบเพือ่การยอมรบัวธิกีารทำ
(ขอ ข.3)




