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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

สายไฟฟาหุมฉนวนยาง  
แรงดนัไฟฟาท่ีกําหนดไมเกนิ 450 / 750 โวลต 
เลม 8 สายออนสําหรับงานที่ตองการความออนตัวสูง 

1.  ท่ัวไป  

1.1 ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสายออนหุมฉนวนยางหรือครอสลิงกพอลิไวนิลคลอไรด 
(XLPVC) และสายออนหุมเปลือกยางหรือครอสลิงกพอลิไวนิลคลอไรด ท่ีมีแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนด 300/300 
โวลต สําหรับการใชงานท่ีตองการความออนตัวสูง เชน สายไฟฟาสําหรับเตารีดไฟฟา 

สายไฟฟาท้ังหมดตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีเกีย่วของท่ีระบุไวใน มอก.955 เลม 1 และสายไฟฟาแตละ
ชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะของมาตรฐานน้ี 

1.2 เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงตอไปนี้จําเปนตองมีหรือใชกับมาตรฐานนี้ เอกสารอางอิงฉบับท่ีระบุปท่ีพิมพจะใชไดเฉพาะ
ฉบับท่ีอาง เอกสารอางอิงฉบับท่ีไมไดระบุปจะใชฉบับลาสุด (รวมท้ังเอกสารแกไขเพ่ิมเติม) 

มอก.2427  ตัวนําไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวน 

มอก. 955 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1 ขอกําหนดท่ัวไป 

มอก. 955 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2 วิธีทดสอบ 

IEC 60332-1: 1993, Tests on electric cables under fire conditions – Part 1: Test on a single vertical 
insulated wire or cable 

IEC 60719: 1992, Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables 
with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V 
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IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - 
Part 1: Methods for general application - Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions - 
Tests for determining the mechanical properties 

IEC 60811-1-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - 
Part 1: Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods 

IEC 60811-1-4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - 
Part 1: Methods for general application - Section Four: Tests at low temperature 

IEC 60811-2-1:1986, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - 
Part 2: Methods specific to elastomeric compounds - Section 1: Ozone resistance test - Hot set test - 
Mineral oil immersion test 

IEC 60811-3-1: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables-
Part 3-1: Methods specific to PVC compounds- Pressure tests at high temperature - Tests  for resistance 
to cracking 

IEC 60811-3-2: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - 
Part 3-2: Methods specific to PVC compounds - Loss of mass test - Thermal stability tests 

2.  สายออนหุมฉนวนและเปลือกยาง สําหรับงานท่ีตองการความออนตัวสูง 

2.1  รหัสชนิด 

60245 IEC 86 

2.2  แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

300/300 โวลต 

2.3  โครงสราง 

2.3.1  ตัวนํา 

จํานวนตัวนํา : 2 หรือ 3 

ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ มอก.2427 สําหรับตัวนําประเภท 6 ลวดตัวนําอาจชุบหรือไมชุบ
ดีบุกก็ได 

2.3.2 ตัวค่ัน 

อาจใชตัวค่ันท่ีทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมพันรอบตัวนําแตละตัวนําได 
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2.3.3 ฉนวน 

ฉนวนตองเปนสารประกอบยางชนิด IE4 หุมตัวนําแตละตัวนํา 

ฉนวนตองหุมดวยวิธีอัดรีด 

ความหนาฉนวนตองเปนไปตามคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 สดมภท่ี 2 

2.3.4  การประกอบแกน และตัวเติม (ถามี) 

ตองนําแกนท้ังหมดมาบิดรวมกัน 

ความยาวสูงสุดของชวงรอบเกลียว (lay) ตองเปนไปตามคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 สดมภท่ี 3 ทิศทาง
รอบเกลียวของตัวนําไฟฟาและแกนตองเปนทิศทางเดียวกัน 

อาจใชตัวเติมเปนแกนกลางได 

2.3.5  เปลือก 

เปลือกตองเปนสารประกอบยางชนิด SE3 หุมรอบแกน 

ความหนาเปลือกตองเปนไปตามคาท่ีระบุในตารางท่ี 1 สดมภท่ี 4 

เปลือกตองหุมดวยวิธีอัดรีดเปนช้ันเดียว และหุมในลักษณะท่ีแทรกไปอยูในชองวางระหวางแกน  

เปลือกตองลอกออกไดโดยไมทําใหแกนเสียหาย 

2.3.6  เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟาตองอยูในขีดจํากัดท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 สดมภท่ี 5 
และ สดมภท่ี 6 

2.3.7 เคร่ืองหมาย 

สายออนตองพิมพรหัส 60245 IEC 86 บนผิวนอกของสายออน เคร่ืองหมายตองเปนไปตามขอกําหนด
ของ มอก. 955 เลม 1 ขอ 3.1.1  ขอ 3.2 และขอ 3.3 

2.4 การทดสอบ 

การเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.3 ตองการตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตามตารางท่ี 2 

สําหรับขอ 2.3.4 ความยาวของชวงรอบเกลียวตองหาโดยการวัดความยาวระยะชวงรอบเกลียวจํานวน 10 
ชวง แลวหารดวย 10 ผลลัพธท่ีไดเปนความยาวของชวงรอบเกลียวของแกน 

2.5  ขอแนะนําการใชงาน 

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 60 องศาเซลเซียส 
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ตารางท่ี 1  มิต ิของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 86 
(ขอ 2.3.3 ขอ 2.3.4 ขอ 2.3.5 และ ขอ 2.3.6) 

1 2 3 4 5 6 
จํานวนและพื้นที่หนา 
ตัดระบุของตัวนํา 

ความหนาฉนวน 
คาที่กําหนด 

ความยาวสูงสุดของ
ชวงรอบเกลียว 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ1) 

 
mm2 

 
mm 

 
mm 

 
mm 

ตํ่าสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

2 × 0.75 0.6 35 0.8 5.7 7.4 
2 × 1 0.6 35 0.8 5.9 7.8 
2 × 1.5 0.7 40 0.8 6.8 8.9 

3 × 0.75 0.6 35 0.8 6.0 7.9 
3 × 1 0.6 40 0.8 6.3 8.3 
3 × 1.5 0.7 45 0.9 7.2 9.4 

1)  มิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟาคํานวณมาจาก IEC 60719 
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ตารางท่ี 2  การทดสอบสําหรับสายไฟฟาชนิด 60245 IEC 86 
(ขอ 3.4) 

1 2 3 4 
ขอ การทดสอบ ประเภทการ

ทดสอบ 
วิธีทดสอบที่ระบุใน 

มาตรฐาน หัวขอ 

1 การทดสอบทางไฟฟา    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S มอก.955 เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงดันไฟฟาของแกน    
1.2.1 -ที่ 1 500 V สําหรับความหนาฉนวนไมมากกวา 0.6 mm T มอก.955 เลม 2 2.3 
1.2.2 -ที่ 2 000 V สําหรับความหนาฉนวนมากกวา 0.6 mm T มอก.955 เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงดันไฟฟาของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ 

ที่ 2 000 V 
T, S มอก.955 เลม 2 2.2 

2 ขอกําหนดทางโครงสรางและมิติ  มอก.955 เลม 1 และ
เลม 2 

 

2.1 การตรวจสอบสวนประกอบของโครงสราง T, S มอก.955 เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 

2.2 การวัดความหนาของฉนวน T, S มอก.955 เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปลือก T, S มอก.955 เลม 2 1.10 
2.4 การวัดเสนผานศูนยเบ็ดเสร็จของสายไฟฟา    
2.4.1 คาเฉล่ีย T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.4.2 ความรี (ovality) T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.5 การวัดความยาวชวงรอบเกลียวของแกน T, S มอก.955 เลม 8 2.4 

3 สมบัติทางกลของฉนวน    
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T IEC 60811-1-1 9.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ T มอก.955 เลม 2 4 
3.3 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในอุปกรณแอร

บอมบ 
T IEC 60811-1-2 8.2 

3.4 การทดสอบภายใตภาวะความรอน(hot set) T IEC 60811-2-1 9 
3.5 ความตานทานโอโซน T IEC 60811-2-1 8 

4 สมบัติทางกลของเปลือก    
4.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T IEC 60811-1-1 9.2 
4.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ T IEC 60811-1-2 8.1.3.1 
4.3 การทดสอบภายใตภาวะความรอน T IEC 60811-2-1 9 

5 ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ    
5.1 การทดสอบความออนตัวโดยใชรอก 3 ตัว หลังจากจุม

ในนํ้า โดยใชแรงดันทดสอบที่แกนตามขอ 1.2 ใน
ตารางน้ี 

T มอก.955 เลม 2 3.5 และ 2.3 

5.2 การทดสอบการหงิกงอ หลังจากจุมในนํ้า โดยใชแรงดัน
ทดสอบที่แกนตามขอ 1.2 ในตารางน้ี 

T มอก.955 เลม 2 3.6 และ 2.3 
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3.  (วาง) 

4.  สายออนหุมฉนวนและเปลือกครอสลิงกพอลิไวนิลคลอไรด (XLPVC) สําหรับงานท่ีตองการความ
ออนตัวสูง 

4.1  รหัสชนิด 

60245 IEC 88 

4.2  แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

300/300 โวลต 

4.3  โครงสราง 

4.3.1  ตัวนํา 

จํานวนตัวนํา : 2 หรือ 3 

ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน มอก.2427 สําหรับตัวนําประเภท 6 ลวดตัวนําอาจชุบ
หรือไมชุบดีบุกก็ได 

4.3.2 ฉนวน 

ฉนวนตองเปนสารประกอบ XLPVC ชนิด XP1 ตามขอกําหนดในภาคผนวก ก. หุมตัวนําแตละตัวนํา  

ตองหุมฉนวนดวยวิธีอัดรีด 

ความหนาฉนวนตองเปนไปตามคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 5 สดมภท่ี 2 

4.3.3  การประกอบแกน และตัวเติม (ถามี) 

ตองนําแกนท้ังหมดมาบิดรวมกัน 

ความยาวสูงสุดของชวงรอบเกลียว (lay) ตองเปนไปตามคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 5 สดมภท่ี 3 ทิศทาง
รอบเกลียวของตัวนําไฟฟาและแกนตองเปนทิศทางเดียวกัน 

อาจใชตัวเติมเปนแกนกลางได 

4.3.4 เปลือก 

เปลือกตองเปนสารประกอบ XLPVC ชนิด SX1 ตามขอกําหนดในภาคผนวก ก. หุมรอบแกนตีเกลียว 

ความหนาเปลือกตองเปนไปตามคาท่ีระบุในตารางท่ี 5 สดมภท่ี 4 
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เปลือกตองมีลักษณะกลม และหุมดวยวิธีอัดรีดเปนช้ันเดียวรอบแกน  หุมรองเกลียวดวยวัสดุท่ีเหมาะสม
ซ่ึงเขากันไดกับฉนวนและเปลือก 

เปลือกตองลอกออกไดโดยไมทําใหแกนเสียหาย 

4.3.5 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟาตองอยูในขีดจํากัดท่ีกําหนดในตารางท่ี 5 สดมภท่ี 5 
และสดมภท่ี 6 

4.3.6 เคร่ืองหมาย 

สายออนตองพิมพรหัส 60245 IEC 88 บนผิวนอกของสายออน เคร่ืองหมายตองเปนไปตามขอกําหนด
ของ มอก. 955 เลม 1 ขอ 3.1.1  ขอ 3.2  และขอ 3.3 

4.4 การทดสอบ 

การเปนไปตามขอกําหนดของขอ 4.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตามตารางท่ี 6 

สําหรับขอ 4.3.3 ความยาวของชวงรอบเกลียวตองหาโดยการวัดความยาวระยะชวงรอบเกลียวจํานวน 10 
ชวง แลวหารดวย 10   ผลลัพธท่ีไดเปนความยาวของชวงรอบเกลียวของแกน 

4.5  ขอแนะนําการใชงาน 

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 

ตารางท่ี 5  มิต ิของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 88 
(ขอ 4.3.2  ขอ 4.3.3  ขอ 4.3.4 และ ขอ 4.3.5) 

1 2 3 4 5 6 
จํานวนและพื้นที่หนา 
ตัดระบุของตัวนํา 

ความหนาฉนวน 
คาที่กําหนด 

ความยาวสูงสุดของ
ชวงรอบเกลียว 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ1) 

 
mm2 

 
mm 

 
mm 

 
mm 

ตํ่าสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

2 × 0.75 0.6 35 0.8 5.7 7.4 
2 × 1 0.6 35 0.8 5.9 7.8 
2 × 1.5 0.7 40 0.8 6.8 8.9 

3 × 0.75 0.6 35 0.8 6.0 7.9 
3 × 1 0.6 40 0.8 6.3 8.3 
3 × 1.5 0.7 45 0.9 7.2 9.4 

1)  มิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟาคํานวณมาจาก IEC 60719 
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ตารางท่ี 6  การทดสอบสําหรับสายไฟฟาชนิด 60245 IEC 88 
(ขอ 4.4) 

1 2 3 4 
ขอ การทดสอบ ประเภทการ

ทดสอบ 
วิธีทดสอบทีระบุใน 

มาตรฐาน หัวขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟา    

1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S มอก.955 เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงดันไฟฟาของแกน    
1.2.1 -ที่ 1 500 V สําหรับความหนาฉนวนไมมากกวา 0.6 mm T มอก.955 เลม 2 2.3 
1.2.2 -ที่ 2 000 V สําหรับความหนาฉนวนมากกวา 0.6 mm T มอก.955 เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงดันไฟฟาของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ 

ที่ 2 000 V 
T, S มอก.955 เลม 2 2.2 

2 ขอกําหนดทางโครงสรางและมิติ  มอก.955 เลม 1  
เลม 2 และเลม 8 

 

2.1 การตรวจสอบสวนประกอบของโครงสราง T, S มอก.955 เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 

2.2 การวัดความหนาของฉนวน T, S มอก.955 เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปลือก T, S มอก.955 เลม 2 1.10 
2.4 การวัดมิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟา    
2.4.1 คาเฉล่ีย T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.4.2 ความรี(ovality) T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.5 การวัดความยาวชวงรอบเกลียวของแกน T, S มอก.955 เลม 8 4.4 

3 สมบัติทางกลของฉนวน    
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T IEC 60811-1-1 9.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ T มอก.955 เลม 2 4 
3.3 การสูญเสียของมวล T IEC 60811-3-2 8.1 
3.4 การทดสอบภายใตภาวะความรอน(hot set) T IEC 60811-2-1 9 

4 สมบัติทางกลของเปลือก    
4.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T IEC 60811-1-1 9.2 
4.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ T IEC 60811-1-2 8.1.3.1 
4.3 การทดสอบภายใตภาวะความรอน T IEC 60811-2-1 9 
4.4 การสูญเสียของมวล T IEC 60811-3-2 8.1 

5 การเปล่ียนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง    
5.1 ฉนวน T IEC 60811-3-1 8.1 
5.2 เปลือก T IEC 60811-3-1 8.2 

6 การทดสอบท่ีอุณหภูมิตํ่า    
6.1 ความโคงงอของฉนวน T IEC 60811-1-4 8.1 
6.2 ความโคงงอของเปลือก T IEC 60811-1-4 8.2 
6.3 ความทนตอแรงกระแทก T IEC 60811-1-4 8.5 

7 ความทนตอการช็อกดวยความรอน    
7.1 ฉนวน T IEC 60811-3-1 9.1 
7.2 เปลือก T IEC 60811-3-1 9.2 

8 ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ    
8.1 การทดสอบความออนโดยใชลูกรอก 3 ตัว หลังจากจุมใน

นํ้า โดยใชแรงดันทดสอบที่แกนตามขอ 1.2 ในตารางน้ี 
T มอก.955 เลม 2 3.5 และ 2.3 

8.2 การทดสอบการหงิกงอ หลังจากจุมในนํา โดยใชแรงดัน
ทดสอบที่แกนตามขอ 1.2 ในตารางน้ี 

T มอก.955 เลม 2 3.6 และ 2.3 

9 การทดสอบความตานทานการลุกไหม T IEC 60332-1 - 
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5. สายออนหุมฉนวน EPR และหุมวสัดุถัก สําหรับงานท่ีตองการความออนตัวสูง 

5.1  รหัสชนิด 

60245 IEC 89 

5.2  แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

300/300 โวลต 

5.3  โครงสราง 

5.3.1  ตัวนํา 

จํานวนตัวนํา : 2 หรือ 3 

ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ มอก.2427 ตารางท่ี 4 สําหรับตัวนําประเภท 6 ยกเวนคาความ
ตานทานสูงสุดของตัวนําท่ี 20 องศาเซลเซียส ตองมีคาเพิ่มข้ึนรอยละ 3  ลวดตัวนําอาจชุบหรือไมชุบ
ดีบุกก็ได 

5.3.2 ตัวค่ัน 

อาจใชตัวค่ันทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมพันรอบตัวนําแตละตัวนําได 

5.3.3 ฉนวน 

ฉนวนตองเปนสารประกอบ EPR ชนิด IE4 หุมรอบตัวนําแตละตัวนํา 

ตองหุมฉนวนดวยวิธีอัดรีด 

ความหนาฉนวนตองเปนไปตามคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 8 สดมภท่ี 2 

5.3.4 ตัวเติม 

ตัวเติมตองเปนวัสดุส่ิงทอ 

5.3.5 การประกอบแกน และตัวเติม 

ตองนําแกนและวัสดุส่ิงทอมาบิดรวมกัน 

ความยาวสูงสุดของชวงรอบเกลียวตองไมมากกวา 7.5 เทาของเสนผาศูนยกลางของแกนท่ีประกอบ 
ทิศทางรอบเกลียวของตัวนําไฟฟาและแกนตองเปนทิศทางเดียวกัน 

อาจใชตัวเติมเปนแกนกลางได 

5.3.6  การถักทอรอบนอก 
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ตองหุมรอบแกนและตัวเติมท่ีประกอบแลวดวยวัสดุถักทอ 

- จํานวนเสนดายไมนอยกวา 60 เสน 

- จํานวนการไขวตอเมตรไมนอยกวา 700 คร้ัง 

- จํานวนของตัวพาเสนดาย (carrier)ไมนอยกวา 24 ตัว 

5.3.7 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟา 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟาตองอยูในขีดจํากัดท่ีกําหนดในตารางท่ี 8 สดมภท่ี 3 
และ สดมภท่ี 4 

5.4 การทดสอบ 

การเปนไปตามขอกําหนดของขอ 5.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตามตารางท่ี 9 

5.4.1 การตรวจสอบสวนประกอบของโครงสราง 

สําหรับขอ 5.3.5 ความยาวของชวงรอบเกลียวตองหาโดยการวัดความยาวระยะชวงรอบเกลียวจํานวน 
10 ชวง แลวหารดวย 10 ผลลัพธท่ีไดเปนความยาวของชวงรอบเกลียวของแกน 

5.4.2 การทดสอบความออนตัวโดยใชรอก 3 ตัว 

การทดสอบตองปฏิบัติตาม มอก.955 เลม 2 ขอ 3.5 

ตองทดสอบจํานวน 2 000 วัฏจักร หรือ 4 000 คร้ัง ของการเคล่ือนท่ีหนึ่งทิศทาง และใชแรงดันไฟฟา
ทดสอบท่ีระบุใน มอก.955 เลม 2 ตารางท่ี 2 

5.4.3 การทดสอบการหงิกงอ 

การทดสอบตองปฏิบัติตาม มอก.955 เลม 2 ขอ 3.6 

5.4.3.1 ตัวอยาง 

เพื่อปองกันตุมน้ําหนักสรางแรงดึงไมใหถึงสวนบนสุดของรองปองกันการบิด และชนตัวกั้นหรือ
หลุดออกจากรองปองกันการบิด ใหเตรียมตัวอยางดังนี้ 

ก) ตัวอยางตองบิดเปนเกลียว 3 รอบ และยึดใหแนนช่ัวคราวดวยเทปกาวกอนนําไปติดต้ังบน
เคร่ืองทดสอบ 

ข) จัดตําแหนงปลายท้ัง 2 ดานของตัวอยางดวยตัวจับยึด แลวจึงลอกเทปกาวออก 

ค) เคล่ือนตัวจับยึดออกจากกันชา ๆ เพื่อใหแนใจวาตัวอยางอยูในแนวตรง เม่ือตัวจับยึดยืดสุด 
ตุมน้ําหนักยังคงอยูในรองปองกันการบิด และตองถูกยกข้ึนประมาณ 50 มิลลิเมตร ตามท่ีระบุ
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ใน มอก.955 เลม 2 ขอ 3.6.4 เม่ืออยูในตําแหนงยืดสุด ตุมน้ําหนักตองไมสัมผัสสวนใดๆ ใน
รองปองกันการบิด 

ง) ถาตัวอยางไมสามารถยืดตรงได ใหทดสอบอยางชาๆ ไมเกิน 30 วัฏจักร ระหวางทดสอบให
ปรับแกตัวอยางเพื่อใหเกลียวบิดกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอตลอดความยาวของตัวอยาง และ
ไมเกิดปมในชวงเร่ิมตนของการดําเนินการทดสอบ 

5.4.3.2 ขอกําหนด 

ตองทดสอบ 1 500 วัฏจักร 

ตารางท่ี 7  กระแสไฟฟาทดสอบและแรงดงึท่ีเกิดจากการใชน้ําหนักถวง 
พื้นท่ีหนาตัดระบุของตัวนํา 

 
 

mm2 

กระแสไฟฟาทดสอบ 
 
 

A 

แรงดึงท่ีเกดิจากการใชน้ําหนกัถวงสายออน 

2 แกน 
N 

3 แกน 
N 

0.75 
1 

1.5 

6 
10 
16 

15 
20 
25 

20 
25 
30 

5.5  ขอแนะนําการใชงาน 

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 60 องศาเซลเซียส 

ตารางท่ี 8  มิต ิของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 89 
(ขอ 5.3.3 และ ขอ 5.3.7) 

1 2 3 4 
จํานวนและพืน้ท่ีหนา 
ตัดระบุของตัวนํา 

ความหนาฉนวน 
คาท่ีกําหนด 

คาเฉล่ียเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ 

 
mm2 

 
mm 

ตํ่าสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

2 × 0.75 0.8 5.5 7.2 
2 × 1 0.8 5.7 7.6 

2 × 1.5 0.8 6.2 8.2 

3 × 0.75 0.8 5.9 7.7 
3 × 1 0.8 6.2 8.1 

3 × 1.5 0.8 6.7 8.8 
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ตารางท่ี 9  การทดสอบสําหรับสายไฟฟาชนิด 60245 IEC 89 
(ขอ 5.4) 

1 2 3 4 
ขอ การทดสอบ ประเภทการ

ทดสอบ 
วิธีทดสอบที่ระบุใน 

มาตรฐาน หัวขอ 

1 การทดสอบทางไฟฟา    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S มอก.955 เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงดันไฟฟาของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ 

ที่ 2 000 V 
T, S มอก.955 เลม 2 2.2 

1.3 ความทนแรงดันไฟฟาของแกนที่ 2 000 V R มอก.955 เลม 2 2.3 

2 ขอกําหนดทางโครงสรางและมิติ    
2.1 การตรวจสอบสวนประกอบของโครงสราง T, S มอก.955 เลม 1 การตรวจพินิจและ

ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาของฉนวน T, S มอก.955 เลม 2 1.9 
2.3 การหุมดวยวัสดุถัก T, S มอก.955 เลม 8 ภาคผนวก ข. 
2.4 การวัดมิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟา    
2.4.1 คาเฉล่ีย T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.4.2 ความรี (ovality) T, S มอก.955 เลม 2 1.11 
2.5 การทดสอบความสามารถบัดกรี (ตัวนําไมชุบดีบุก) T มอก.955 เลม 2 1.12 

3 สมบัติทางกลของฉนวน    
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T IEC 60811-1-1 9.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ T มอก.955 เลม 2 4 
3.3 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงานในอุปกรณแอร

บอมบ 
T IEC 60811-1-2 8.2 

3.4 การทดสอบภายใตภาวะความรอน (hot set) T IEC 60811-2-1 9 

4 ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟาเสร็จสมบูรณ    
4.1 การทดสอบความตานทานการสึกหรอ T มอก.955 เลม 2 3.3 
4.2 การทดสอบความออนตัวโดยใชรอก 3 ตัว T มอก.955 เลม 2 3.5 
4.3 การทดสอบการหงิกงอ T มอก.955 เลม 2 3.6 

5 การทดสอบการทนความรอนของวัสดุถักทอ T มอก.955 เลม 2 6 
6 ความตานทานโอโซนวิธี A T IEC 60811-2-1 8 
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ภาคผนวก ก. 
(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดท่ีไมใชการทดสอบทางไฟฟาสําหรับการทดสอบครอสลิงกพอลิไวนิลคลอไรด (XLPVC) 
(ขอ 4.3.2 และ ขอ 4.3.4) 

1 2 3 4 5 6 
ขอ การทดสอบ หนวย ชนิดของสารประกอบ 

XP1 
SX1 

วิธีทดสอบ 
   IEC ขอ 

1. ความตานแรงดึงและความยืด ที่จุดขาด     
1.1 สมบัติของผลิตภัณฑขณะสงมอบ   60811-1-1 9.1 หรือ 9.2 
1.1.1 ความตานแรงดึงท่ีจุดขาด     
 - คามัธยฐาน (ตํ่าสุด) N/mm2 10.0   
1.1.2 ความยืดท่ีจุดขาด     
 - คามัธยฐาน (ตํ่าสุด) % 150   
1.2 สมบัติหลังการเรงอายุใชงานในตูอบอากาศ   60811-1-2 8.1.3.1 
1.2.1 ภาวะทดสอบการเรงอายุใชงาน     
 - อุณหภูมิ oC 100 ± 2   
 - ระยะเวลาในการอบ h 7 × 24   
1.2.2 ความตานแรงดึง     
 - คามัธยฐาน (ตํ่าสุด) N/mm2 10.0   
 - คาการแปรผัน 1) (สูงสุด) % ± 25   
1.2.3 ความยืดท่ีจุดขาด     
 - คามัธยฐาน (ตํ่าสุด) % 150   
 - คาการแปรผัน 1) (สูงสุด) % ± 20   
2 การทดสอบการสูญเสียของมวล   60811-3-2 8.1 หรือ 8.2 
2.1 ภาวะการเรงอายุใชงาน     
 - อุณหภูมิ oC 100 ± 2   
 - ระยะเวลาในการอบ h 7 × 24   
2.2 การสูญเสียของมวล (สูงสุด) mg/cm2 2.0   
3 การทดสอบความเขากันได 2)   60811-1-2 8.1.4 
3.1 ภาวะการเรงอายุใชงาน     
 - อุณหภูมิ oC 80 ± 2   
 - ระยะเวลาในการอบ h 7 × 24   
3.2 สมบัติทางกลหลังการเรงอายุใชงาน  ตามขอ 1.2.2 และขอ 1.2.3   
4 ความทนตอการช็อกดวยความรอน   60811-3-1 9.1 หรือ 9.2 
4.1 ภาวะการทดสอบ     
 - อุณหภูมิ oC 150 ± 2   
 - ระยะเวลาในการอบ h 1   
4.2 ผลทดสอบที่ไดรับ  ไมมีรอยแตกราว   
1)  การแปรผัน: ความแตกตางระหวางคามัธยฐานหลังการเรงอายุการใชงานกับคามัธยฐานที่ไมมีการเรงอายุการใชงาน แสดงเปนรอยละของ

คามัธยฐานที่ไมมีการเรงอายุการใชงาน 
2) ถาตองมีการทดสอบ 
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ภาคผนวก ก. (ตอ) 

1 2 3 4 5 6 
ขอ การทดสอบ หนวย ชนิดของสารประกอบ 

XP1 
SX1 

วิธีทดสอบ 
   IEC ขอ 

5 การเปล่ียนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง     
5.1 ภาวะทดสอบ     
 - แรงท่ีใชกดช้ินทดสอบดวยใบมีด(blade)   60811-3-1 8.2.4 
 - ระยะเวลาในการอบภายใตแรงกด h  60811-3-1 8.2.5 

 - อุณหภูมิ oC 90 ± 2   
5.2 ผลทดสอบที่ไดรับ     
 - คามัธยฐานความลกึของรอยกดที่ชิ้นทดสอบ(สูงสุด) % 50   
6 การทดสอบความโคงงอท่ีอุณหภูมิตํ่า   60811-1-4 8.2 

6.1 ภาวะทดสอบ     
 - อุณหภูมิ oC -15 ± 2   
 - คาบของการทดสอบที่อุณหภูมิตํ่า   60811-1-4 8.2.3 
6.2 ผลทดสอบที่ไดรับ  ไมมีรอยแตกราว   
7 การทดสอบแรงกระแทกท่ีอุณหภูมิตํ่า     
7.1 ภาวะการทดสอบ     
 - อุณหภูมิ oC -15 ± 2 60811-1-4 8.5 
 - คาบของการทดสอบที่อุณหภูมิตํ่า   60811-1-4 8.5.5 
 - มวลของคอนที่กระแทก   60811-1-4 8.5.4 
7.2 ผลทดสอบที่ไดรับ   60811-1-4 8.5.6 
8 เสถียรภาพทางอุณหภูมิ   60811-3-2 9 
8.1 ภาวะทดสอบ     
 - อุณหภูมิ oC 200 ± 0.5   
8.2 ขอกําหนด     
 - ระยะเวลา (ตํ่าสุด) min 60   
9 การทดสอบภายใตภาวะความรอน (hot set)   60811-2-1 9 
9.1 ภาวะทดสอบ     
 -  อุณหภูมิ oC 200 ± 3   
 -  ระยะเวลาขณะท่ีมโีหลด min 15   
 - ความเคนทางกล N/mm2 0.20   
9.2 ขอกําหนด     
 - ความยืดสูงสุดขณะท่ีมีโหลด % 100   
 - ความยืดสูงสุดหลังจากปลดโหลด % 25   

 



มอก.955 เลม 8-2554 

-15- 

ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

การวัดการหุมดวยวัดสุถักทอ 
(ตารางท่ี 9 ) 

ข.1 บทนิยาม 

ข.1.1 เสนดาย (thread) หมายถึง หนวยส่ิงทอเสนเดียว ท่ีใชข้ึนรูปเปนวัสดุถักทอสําหรับสายไฟฟา เม่ือรวมเขากับ
เสนดายอ่ืน 

ข.1.2 ตัวพาเสนดาย (carrier) หมายถึง สวนท่ีใชสําหรับพันเสนดาย ตัวพาแตละตัวสามารถบรรจุเสนดายไดหลาย
เสน 

ข.1.3 การไขว (crossing) หมายถึง การจัดเรียงเสนดายของตัวพาเสนดาย เพื่อถักส่ิงหุมของสายไฟฟา 

ข.2 วิธีทดสอบ 

ข.2.1 จํานวนของเสนดาย 

จํานวนของเสนดายหาไดจากการรวมจํานวนเสนดายในตัวพาแตละตัวพา 

ข.2.2 การไขวตอเมตร 

ตัวอยางสายไฟฟาท่ีทดสอบตองจัดวางตามแนวยาว และทําเคร่ืองหมายจุดอางอิง 2 จุด มีระยะหางกัน 20 
มิลลิเมตร 

ตองวัดและบันทึก จํานวนการไขว (ดูขอ ข.1)  

ทําการประเมินผลจํานวน 3 คร้ังท่ีตําแหนงตางกัน ใหเฉล่ียคาการประเมินผลซ่ึงเปนคาของการไขวตอเมตร 
แตละคร้ังของการประเมินผลอางอิงถึงความยาว 1 000 มิลลิเมตร 
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การไขวตอเมตร 

50N
20

0001
N ×=×  

 

 
รูป ข.1 การถักทอ 
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