
 

 
กาวจากนํ้ายางธรรมชาติสวนใหญนิยมใชในอุตสาหกรรมรองเทาและการบรรจุ นํ้ายางธรรมชาตินิยมใชเปนกาวใน

การยึดติดสิ่งทอเพ่ือใชในงานตางๆ เชน การติดขอบพรม การติดหนังกับหนังและการติดผากับผา นอกจากน้ันยังใชใน 
การติดกระดาษกับหนังและเช่ือมวัสดุที่ผิวมีรูพรุนเขาดวยกัน กาวจากนํ้ายางธรรมชาติมีสมบัติดีกวากาวจากสารละลาย เชน  

1. ตนทุนตํ่ากวา 
2. ไมติดไฟ 
3. ไมมีสารละลายที่เปนพิษ 
4. ทนตอการบมเรงไดดีกวา 

  
  

 
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตกาวจากนํ้ายางธรรมชาติ คือ นํ้ายางขนจากการหมุนเหว่ียงที่มีเน้ือยางแหงรอยละ 60  

(นํ้ายางขนจากการแยกครีมก็สามารถนํามาใชได) และสารเคมีตางๆ ไดแก สารสเตบิไลเซอร (stabilizer) สารวัลคาไนซ 
(vulcanizing agent) สารตานออกซิเดชัน (antioxidant) และสารปรับปรุงการยึดติด (adhesion modifiers) 
 

 สารสเตบิไลเซอร 
 

สารสเตบิไลเซอรจะถูกเติมเขาไปในนํ้ายางธรรมชาติกอนการคอมพาวดเพ่ือทําใหนํ้ายางธรรมชาติมีความเสถียร
ตลอดระยะเวลาการคอมพาวดและการผลิต สารสเตบิไลเซอรที่นิยมใชในกาวจากนํ้ายางธรรมชาติ คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด
และโพแทสเซียมลอเรต ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดน้ีจะถูกเตรียมอยูในรูปของสารละลายในนํ้าที่มีความเขมขนรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก
กอนจะเติมลงในนํ้ายางธรรมชาติ 
    

 สารวัลคาไนซ 
 

สารวัลคาไนซที่ใชในการวัลคาไนซกาวจากนํ้ายางธรรมชาติ คือ กํามะถัน เพียงสารเดียวเทาน้ัน ซึ่งนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย และจะถูกเตรียมอยูในรูปของสารละลายในนํ้าที่ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก 
 

 สารตัวเรงปฏิกิริยาและสารกระตุนปฏิกิริยา 
 

ในกรณีของการวัลคาไนซกาวจากนํ้ายางธรรมชาติ สารตัวเรงปฏิกิริยาหลักที่ใชในการคอมพาวดนํ้ายาง คือ  
ซิงกไดเอทิลไดไทโอคารบาเมต (ZDC) และสารกระตุนปฏิกิริยา คือ ซิงกออกไซด ซึ่งสารทั้ง 2 ประเภทน้ีจะถูกเตรียมในรูป
ของสารละลายในนํ้าที่มีความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก 

 

 สารตานออกซิเดชัน  
 

สารตานออกซิเดชันทําหนาที่ปองกันการเสื่อมสภาพของพันธะการยึดติด ที่นิยมใช ไดแก สารตานออกซิเดชัน SP 
(Strinated phenol) ซึ่งจะถูกเตรียมใหอยูในรูปของอิมัลชันที่มีความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก กอนที่จะเติมลงในของ
ผสมนํ้ายางธรรมชาติ 

 

 สารปรับปรุงการยึดติด  
 

สารปรับปรุงการยึดติดจะถูกเติมลงในนํ้ายางเพ่ือปรับปรุงสมบัติการเหนียวติด (tackiness) และความแข็งแรง 
(strength) ของฟลม กาวจากนํ้ายางธรรมชาติสวนใหญที่ใชในการติดหนังกับหนังและการติดกระดาษเปนกาวชนิดที่ไมเกิด

กาวจากน้ํายางธรรมชาต ิ

วัตถุดิบ 



 

การวัลคาไนซ   ซึ่งจะมีแคเพียงสารปรับปรุงการยึดติด อยางเดียวเทาน้ันโดยไมมีสารวัลคาไนซ สารปรับปรุงการยึดติดที่สําคัญ 
ไดแก  

1. เคซีน 
2. แปง 
3. เมทิลเมทาคริเลต 
4. เรโซซินอลฟอรมัลดีไฮดเรซิน 

 
 

 
 

กาวจากนํ้ายางธรรมชาติมีทั้งชนิดที่ไมตองวัลคาไนซและชนิดตองวัลคาไนซ ดังสูตรตอไปน้ี 
 

1. สูตรกาวจากน้ํายางธรรมชาติชนิดที่ไมตองวัลคาไนซ 
 

ตารางที่ 1 กาวจากน้ํายางธรรมชาติสําหรบัใชงานทั่วไป 
 

สูตร น้ําหนัก (กรัม)  
นํ้ายางขนที่มีเน้ือยางแหงรอยละ 60 167 
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (ความเขมขนรอยละ 25 โดยนํ้าหนัก 20 
สารละลายเคซนี (ความเขมขนรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก)   20 
อิมัลชันของคารบอนเททระคลอไรด (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก)   10 
นํ้า (ดีไอออไนซ) 26 

 
ตารางที่ 2 กาวจากน้ํายางธรรมชาติสําหรบัติดกระดาษและหนงั 

 

สูตร น้ําหนัก (กรัม)  
นํ้ายางขนที่มีเน้ือยางแหงรอยละ 60 167 
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (ความเขมขนรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก) 0.5 
สารละลายเคซนี (ความเขมขนรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก)  5 
สารละลายแปง (ความเขมขนรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก) 50 
ดิสเพอรชันของซิงกไดเอทิลไดไทโอคารบาเมต (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก) 2 
นํ้า (ดีไอออไนซ) 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมกาว 



 

2. สูตรกาวจากน้ํายางธรรมชาติชนิดที่ตองวัลคาไนซ 
 

ตารางที่ 3 กาวจากน้ํายางธรรมชาติชนิดที่ตองวัลคาไนซ  
 

สูตร น้ําหนัก (กรัม)  
นํ้ายางขนที่มีเน้ือยางแหงรอยละ 60 167 
สารละลายแอมโมเนียมเคซีเนต (ความเขมขนรอยละ 15 โดยนํ้าหนัก) 100 
ดิสเพอรชันของซิงกออกไซด (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก)  4 
ดิสเพอรชันของกํามะถัน (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก) 4 
ดิสเพอรชันของซิงกไดเอทิลไดไทโอคารบาเมต (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก) 2 
อิมัลชันของสารตานออกซิเดชัน SP (ความเขมขนรอยละ 50 โดยนํ้าหนัก) 6 
สารละลายแปง (ความเขมขนรอยละ 15 โดยนํ้าหนัก) 66 

 

   ระยะเวลาในการวัลคาไนซแผนฟลมอยูที่ประมาณ 30 นาทีที่ 100°C 
 
 

 
1. ความสม่ําเสมอ – กาวจะตองมีความสม่ําเสมอเปนเน้ือเดียวกัน ไมมีอนุภาคที่จับตัวเปนกอนหรือสิ่ง

แปลกปลอม สามารถใชงานดวยแปรงไดสะดวกที่อุณหภูมิต้ังแต 5-50°C  
2. สี – กาวจะตองไมทําใหเกิดรอยเปอนหรือเปลี่ยนสีหรือทําลายสวนใดสวนหน่ึงของวัสดุที่นําไปใชงาน 
3. กลิ่น – กาวจะตองไมมีกลิ่นบูดเนา  
4. สมบัติการประกอบ – กาวจะตองแหงเร็วและเหนียวเพียงพอที่จะประกอบวัสดุตางๆเขาดวยกัน  
5. ปริมาณของแข็งทั้งหมด – ปริมาณของแขง็ทั้งหมดในกาวตองไมตํ่ากวารอยละ 40 โดยมวล 
6. ความเสถียรเชิงกล – กาวจะตองคงสภาพไมจับตัวเปนกอนภายในเวลาไมตํ่ากวา 10 นาทีเมื่อกวน 

ดวยความเร็ว 14,600 รอบตอนาท ี 
7. การยึดติด – แรงในการยึดติดของช้ินงานที่แหงตองไมตํ่ากวา 1.5 กิโลกรัมตอเซนติเมตร และแรงในการยึดติด

ของช้ินงานที่ผานการบมเรงตองไมตํ่ากวา 1.2 กิโลกรมัตอเซนติเมตร  
8. อายุการเก็บ – กาวจะตองตองไมเสื่อมคุณภาพและยังคงใชงานไดดีเมื่อเก็บในภาชนะปดภายใตบรรยากาศปกติ

เปนเวลาอยางนอย 6 เดือน  
 

แหลงอางอิง  

  

http://www.rubbercenter.org  
 

การทดสอบและควบคุมคุณภาพ 


