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อุตสาหกรรมไมยางพาราของไทยจะมีเศษเหลือทิ้ง
มากมาย เชน ในกระบวนการแปรรูปไมยางพาราจะมีเศษเหลือ
ประมาณ 50-55% และสามารถใชประโยชนจากไมซุงยางพารา
เพ่ือนํามาผลิตเฟอรนิเจอรไมไดเพียง 20-25% เทาน้ัน  
 

รศ .ทรงกลด  จา รุสมบั ติ  และคณะ  จากภาค วิชา 
วนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
ทําการศึกษาการนําเศษไมยางพาราที่เหลือใชใหเกิดประโยชน 
โดยเลือกทําการผลิตเปนแผนใยซีเมนตเพ่ือนําไปใชในงานกอสราง
เน่ืองจากเห็นวามีมูลคาสูงกวาการนําไปใชในงานเฟอรนิเจอร  

 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิต
และพัฒนาคุณภาพแผนใยซีเมนตจากไมยางพาราใหไดผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมสําหรับการนําไปใชงานโครงสรางในการกอสราง ซึ่งไดทําการทดลองผลิตในหองปฏิบัติการโดยใช
เสนใยไมที่มีความละเอียดของเสนใย 3 ระดับ คือ 20 DS, 50 DS และ 80 DS อัตราสวนระหวางเสนใยกับปูนซีเมนตอยูที่ 
10:90 15:85 และ 20:80 และปริมาณแคลเซียมคลอไรด 3 ระดับ คือ 1% 3% และ 5% ของนํ้าหนักปูนซีเมนต ดําเนินการ
ทดลองแบบ 3x3x3 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอด การทดลองมี 27 ทรีทเมนตคอมบิเนช่ัน ภายใน 1 ทรีทเมนต
คอมบิเนช่ัน มีจํานวน 3 ซ้ํา แลวทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพตามเกณฑมาตรฐาน ASTM D 1037-99 และนําไป
วิเคราะหผลทางสถิติ 

 

จากผลการศึกษาพบวา แผนใยซีเมนตจากไมยางพาราที่ทําการศึกษามีคาความหนาเฉลี่ย 9.90-10.93 มม. ความแนน
เฉลี่ย 1,207-1,244 กก./ลบ.ม. ที่ปริมาณความช้ืน 6.75-9.96% เมื่อทดสอบสมบัติเชิงกลพบวา แผนที่ผลิตมีคาความตานแรง
ดัดเฉลี่ยอยูในชวง 2.35-12.28 เมกกะพาสคัล คามอดุลสัยืดหยุนเฉลี่ยอยูในชวง 2,177-6,674 เมกกะพาสคัล คาความตาน
แรงดึงต้ังฉากกับผิวหนาเฉลีย่อยูในชวง 0.16-1.54 เมกกะพาสคัล คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยูในชวง 0.016-0.904% 
และคาการดูดซึมนํ้าเฉลี่ยอยูในชวง 14.58-30.70% ซึ่งผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เสนใยจากไมยางพาราทีค่วามละเอียดของ
เสนใย 20 DS โดยใชอัตราสวนระหวางเสนใยกับปูนซีเมนต 20:80 และปริมาณแคลเซียม คลอไรด 3% ของนํ้าหนักปูนซีเมนต
ในการผลิต มีความเหมาะสมในการนํามาเปนวัตถุดิบผลิตแผนใยซีเมนตจากไมยางพารา  
  

แผนใยซีเมนตจากไมยางพาราที่ได เปนการรวมคุณสมบัติพิเศษของไมและซีเมนตเขาดวยกัน ทําใหมีความแข็งแรง 
ทนทานตอสภาวะอากาศ ไมเปอยยุย โกง บวม หรือยืดหดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม สามารถนํามาใชประโยชนตางๆ 
ไดแก ไมเชิงชาย ไมบัวพ้ืน ไมฝา ไมบันได เปนตน อีกทั้งยังสามารถทาสีตกแตงไดไมตางกันกับแผนใยซีเมนต นอกจากน้ี ยังเปน
การเพ่ิมมูลคาใหวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปไมและลดตนทุนในการกอสรางไดมาก  
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