
 

  
ลูกกอล์ฟที่ท ำจำกยำงสำมำรถผลิตได้ง่ำยและมีรำคำต่ ำ ในระยะแรกลูกกอล์ฟที่ท ำจำกยำงจะมีผิวลื่นเรียบท ำให้  

ไม่สำมำรถตีได้ในระยะไกล ต่อมำผู้ใช้ต้องกำรให้ลูกกอล์ฟที่ท ำจำกยำงมีระยะกำรเคลื่อนที่ไกลเท่ำกับระยะกำรเคลื่อนที่
ของลูกกอล์ฟที่ท ำจำกขนห่ำนซึ่งเป็นลูกกอล์ฟที่ผลิตในระยะแรกๆ จึงเริ่มมีกำรทดลองท ำผิวลูกกอล์ฟให้เกิดเป็นลำย 
bramble ซึ่งเป็นลูกกอล์ฟเป็นลำยแรก มีลักษณะเป็นลำยนูนคล้ำยผิวของลูกเบอร์รี่ ต่อมำได้พัฒนำมำเป็นลำย dimple 
โดยวิลเลียม เทเลอร์ เป็นผู้คิดค้นกำรพิมพ์รอยบุ๋มลงบนลูกกอล์ฟ ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทำนในอำกำศ เพ่ิมควำมเร็ว และเพ่ิมระยะ
กำรลอยตัว ท ำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ได้ไกลมำกข้ึน และลูกกอล์ฟลำย dimple เป็นลำยที่นิยมใช้ในปัจจุบัน          
 
  

 
ลูกกอล์ฟแบ่งตำมโครงสร้ำงออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   

1. Wound ball คือ ลูกกอล์ฟที่มียำงยืดพันรอบๆ แกนกลำง วัสดุที่เป็นแกนกลำงมี 2 ประเภท คือ 
 

   - แกนกลำงที่เป็นของเหลว (liquid center) ท ำมำจำกสำรแขวนลอยของ barites, bentonite ที่ละลำยน้ ำและ 
glycerine ที่รวมกันอยู่ในถุงที่ท ำจำกน้ ำยำงธรรมชำติและมัดจนแน่น  

  -  แกนกลำงที่เป็นของแข็ง (solid center) ท ำจำกยำงสังเครำะห์ 
 วัสดุเปลือกหุ้มเป็น balata หรือ surlyn สมบัติของลูกกอล์ฟ wound ball ค่อนข้ำงอ่อนนุ่มและหมุนได้ดีมำก  

แต่ตีไม่ได้ระยะไกลเท่ำที่ควร และสมบัติต่ำงๆ เสื่อมเร็ว และไวต่ออุณหภูมิ คือ จะสูญเสียระยะกำรตีเมื่ออุณหภูมิต่ ำ (ต่ ำกว่ำ 
20 องศำเซลเซียส) 

ปัจจุบันควำมนิยมลูกกอล์ฟ wound ball ลดลงเรื่อยๆ หลังจำกที่มีกำรคิดค้นลูกกอล์ฟแบบอ่ืนที่สำมำรถตีได้
ระยะไกลกว่ำ 

  

2. Solid ball คือ ลูกกอล์ฟที่แกนกลำงท ำจำกยำง ท ำให้ลูกกอล์ฟกระเด้งได้ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 

   2.1 One-piece ball คือ ลูกกอล์ฟที่มีโครงสร้ำงชิ้นเดียวท ำจำกยำงสังเครำะห์ เมื่อได้รับแรงอัดสูงก็จะเกิดกำรผิดรูป 
สูญเสียพลังงำนในกำรบังคับขณะเคลื่อนที่ และท ำให้เคลื่อนที่ได้ระยะไม่ไกลเมื่อเทียบกับลูกกอล์ฟโครงสร้ำงแบบอ่ืนๆ  

   2.2 Two-piece ball คือ ลูกกอล์ฟที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเปลือกหุ้ม และส่วนที่เป็นแกนกลำง 
มีข้อดีคือ แกนกลำงแข็ง และวัสดุที่น ำมำใช้ท ำแกนในปัจจุบันมีสมบัติที่ดี ท ำให้กำรกระเด้งสูงและพุ่งออกไปได้ไกล  
ส่วนเปลือกหุ้มเป็นวัสดุอ่อนนุ่มท ำให้ลูกกอล์ฟสำมำรถหมุนได้เพียงพอ และเม่ือตกลงถึงพ้ืนจะหยุดนิ่ง  

   2.3 Multi-layer ball คือ ลูกกอล์ฟที่มีแกนกลำงถูกหุ้มในเปลือกหลำยชั้น ถูกออกแบบให้มีชั้นที่อยู่ระหว่ำง
เปลือกหุ้มกับแกนกลำงที่เรียกว่ำ middle layer โดยใช้วัสดุที่มีควำมอ่อนนุ่ม ควำมแข็ง และควำมหนำแน่นของวัสดุที่  
ไม่เท่ำกันในแต่ละชั้นมำเป็นลูกเล่นในกำรออกแบบ ท ำให้ลูกกอล์ฟสำมำรถตีได้ระยะไกล และเมื่อตกถึงพ้ืนจะหยุดนิ่ง ลูกกอล์ฟ
ประเภทนี้มีหลำยแบบ เช่น 3-piece golf ball และ 4-piece golf ball 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของลูกกอล์ฟ 

ลูกกอลฟ์ (Golf Ball) 

รูปที่ 1 ชนิดของลูกกอล์ฟ 



 

  
 
 

1. น ำยำงและสำรเคมีแล้วอัดลงในเบ้ำพิมพ์แกนกลำง ให้ควำมร้อนและควำมดัน แกนกลำงที่ได้จะมีขนำด
ประมำณ 1.5 นิ้ว  

2. ท ำกำรขึ้นรูปด้วย injection molding หรือ compression molding   
 

- injection molding  
   น ำแกนกลำงมำวำงตรงกลำงช่องว่ำงเบ้ำพิมพ์ที่ยึดแกนกลำงด้วยเข็มหมุด จำกนั้นฉีดเทอร์โมพลำสติก
หลอมเข้ำไปในแม่พิมพ์ที่มีลำย dimple หุ้มรอบแกนกลำง เมื่อเทอร์โมพลำสติกเย็นตัวลงและแข็งขึ้น 
ให้ดึงเข็มหมุดออก และถอดลูกกอล์ฟออกจำกแม่พิมพ์  
 

- compression molding   
   น ำเปลือกหุ้มครึ่งวงกลมทั้ง 2 ส่วน ที่ได้จำกกำรฉีด (injection molding) มำวำงหุ้มรอบแกนกลำง
ในแม่พิมพ์อัด จำกนั้นให้ควำมร้อนและควำมดันเพ่ือให้เปลือกหุ้มหลอมติดกับแกนกลำงและเกิดเป็น
ลำย dimple  
 

   ส ำหรับกำรผลิตลูกกอล์ฟแบบ 3-piece ball ต้องขึ้นรูปด้วย compression molding เท่ำนั้น 
เนื่องจำกพลำสติกร้อนที่ไหลผ่ำนจะท ำให้ชั้นบำงๆ ของยำงบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงได้ 
  

3. ตกแต่งลูกกอล์ฟด้วยกำรตัดเศษยำงที่เกินตำมรอยต่อออก พ่นสีเปลือกหุ้มลูกกอล์ฟโดยใช้ปื นฉีดพ่น 
(spray guns) ด้วยควำมเร็วสม่ ำเสมอ พิมพ์ตรำ (logo) บนลูกกอล์ฟ ท ำควำมสะอำดเปลือกและเคลือบ
แลกเกอร์ให้มันเงำ  

4. น ำลูกกอล์ฟไปอบให้แห้ง และบรรจุลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ ำหน่ำย   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
แหล่งอ้างอิง  
  

http://www.rubbercenter.org 

กระบวนการผลิต 

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตลูกกอลฟ์แบบ 2-piece ball ด้วยวิธี injection molding 


